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                                                               cca 310 m

oprava chodníku ul. Šafaříkova

 rozebrání dlažby 300x300 (odvoz a uložení na skládku)                                                               cca 620 m²

 odstranění chodníkových obrub (odvoz a uložení na skládku)

                                                               cca 295 m dodávka a osazení nových zahradních obrub (500x250x50)

 dodávka slepecké dlažby 100x200x60 - červená                                                               cca 20 m²

ohumusování, zatravnění
                                                               cca 160 m²

 úprava napojení stávajících chodníků                                                               cca 17 m²

                                                               cca 176 m dodávka a osazení  silničních obrub (1000x250x150)

sanace podloží chodníku - odtěžení konstrukce (uložení na skládku),

hutnění pláně, nová konstrukce chodníku, dláždění - betonová dlažba

šedá 100x200x60)

                                                               cca 645 m²

 úprava sjezdu - podbetonování                                                                cca 80 m²

                                                               cca 173 m oprava řádku z kamenné kostky (doplnění kostek ze skladu investora)

výšková úprava poklopů, uzávěrů                                                               2 ks

                                                               cca 22 m² odstranění betonových ploch (odvoz a uložení na skládku)

                                                               cca 173 m odstranění silničnch obrub (odvoz a uložení na skládku)
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Šafaříkova ulice - oprava chodníků (vzorová konstrukce)

stávající živičná

vozovka

žulová kostka

drobná

(betonové lože)

+0,08-0,10

nová silniční obruba (v místě bezbariérové úpravy zapuštěná/sklopená)

lože z betonu C 12/15 s patkou tl. 100 mm

lože ze štěrkodrti 0/32 tl. 100 mm

silniční obruba stávající

dlažba zámková 100/200            60 mm

drcené kamenivo 4/8                  40 mm

štěrkodrť 0/32                          100 mm

zhutnění pláně

únosnost Edef2

30 MPa

                               CELKEM    350 mm

štěrkodrť 0/63                          150 mm

2%

betonová obruba zahradní (půlkulatá)

lože z betonu C 12/15 s patkou tl. 100 mm

lože ze štěrkodrti 0/32 tl. 100 mm

+0,00

oplocení

stávající

v blízkosti stromů je nutné provádět veškeré

práce šetrně bez poškození kořenového systému

dlažba zámková 100/200            60 mm

drcené kamenivo 4/8                  40 mm

štěrkodrť 0/32                          100 mm

zhutnění pláně

únosnost Edef2

30 MPa

                               CELKEM    350 mm

štěrkodrť 0/63                          150 mm

2%

+0,06

betonová obruba zahradní (půlkulatá)

lože z betonu C 12/15 s patkou tl. 100 mm

lože ze štěrkodrti 0/32 tl. 100 mm

ohumusování 100 mm + osetí

parkovou travní směsí

zásyp zeminou


