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LEGENDA - PLOCHY:
OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKÉHO NAPĚTÍ

PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

PLOCHY JEDNOTLIVÝCH PARCEL600 m2

HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY ČR328/1

SOUKROMÁ ZELEŇ

ZASTAVITELNÁ PLOCHA
- LOKALITA B1: 0,627 ha
- LOKALITA B2: 1,487 ha

POJÍZDNÁ KOMUNIKACE OBOUSMĚRNÁ (ASFALT) - NÁVRH

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ (ASFALT) - NÁVRH

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE (ASFALT)

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE ZPEVNĚNÁ - NÁVRH

POJÍZDNÁ KOMUNIKACE JEDNOSMĚRNÁ (DLAŽBA) - NÁVRH

NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA RD

PĚŠÍ KOMUNIKACE ŠÍŘKY 1,5 m - NÁVRH

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA RD

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PŘÍPOJEK - STÁVAJÍCÍ
VEŘEJNÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ, PŘÍPOJKY

VODOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKY

PLYNOVOD NTL, PŘÍPOJKY

SDĚLOVACÍ KABELY, PŘÍPOJKY

VZDUŠNÉ VEDENÍ NN

VZDUŠNÉ VEDENÍ NN, PŘÍPOJKY

VZDUŠNÉ VEDENÍ VN 22 kV

PLYNOVOD VTL

VZDUŠNÉ VEDENÍ VN 22 kV, TRAFOSTANICETS

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - NÁVRH
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PVC DN 300

KANALIZACE DEŠŤOVÁ PVC DN 300

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU PVC DN 160

ROZVODY NN, KABELOVÉ

PLYNOVOD NTL

VO1 - VSAKOVACÍ (AKUMULAČNÍ) OBJEKT S REGULOVANÝM ODTOKEM

VO2 - VSAKOVACÍ (AKUMULAČNÍ) OBJEKT S REGULOVANÝM ODTOKEM

ROZMĚR VSAKOVACÍHO OBJEKTU JE NAVRŽEN POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÝ ROZMĚR A OBJEM
BUDE NAVRŽEN V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
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LOKALITA B2 - II.ETAPA

ULICE ZÁHUMNÍ

III./4991

BEZVÝKOPOVÁ
TECHNOLOGIE

VO2

VO1

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obec Ostrožská Lhota, Ostrožská Lhota 148, 687 23
k.ú. Ostrožská Lhota, severní lokalita Za humny

C3bKOORDINAČNÍ SITUACE - NÁVRH LOKALITY B2

Územní studie B2 a B1 Ostrožská Lhota 07/2020
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