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A) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi, VCETNE STANOVENI DATA, K NEMUZ JE
VYMEZENO

Zastavéné uzemi je vymezeno na zakladé aktualnich mapovych podkladi k datu 1. 2. 2022 a je
znazornéno v grafické Casti dokumentace, ve vykresech Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi — 1:5 000,
Hlavni vykres — 1:5 000.

B) ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B. 1 ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA

Zéakladni koncepce rozvoje vychazi zejména z polohy sidla v fiéni nivé feky Moravy, z lokalizace
na silnici 1/55 a dalnici D55 (v realizaci), na Zelezni¢ni trati ¢. 330 a v navaznosti na vodni cestu
tvofenou vodnim tokem Moravy a Batova kanalu.

Koncepce rozvoje Uzemi respektuje pfirodni a civilizaéni hodnoty dané dochovanou urbanistickou
strukturu sidla a vytvafi pfedpoklady pro pfiznivé Zivotni prostfedi, hospodafsky rozvoj a soudrznost
obyvatel.

Navrhované fe$eni navazuje na koncepci zaloZzenou pfedchozi Gizemné planovaci dokumentaci (UP
Staré Mésto, ucinnost od 1. 1. 2013) a zaroven zohledriuje nové pozZadavky na zmény v (zemi a na
ploSnou a prostorovou regulaci.

Hlavni rozvojovou osu pfedstavuije silnice . tfidy €. 55, ktera prochazi méstem ve sméru sever — jih a
vychod - zapad, pficemz spojuje Staré Mésto s Uherskym Hradistém. Civilizani hodnoty mésta jsou
soustfedény zejména kolem této urbanizaéni osy, v prostoru ndmésti Hrdint a pfilehlého okoli. Jsou
tvofeny plochami pro bydleni a souvisejicimi komerénimi aktivitami, a utvafi souvislou zastavbu
centralni ¢asti sidla.

V okoli mésta se rozkladaji rozsahlé zemédélské plochy ovlivnéné Cinnosti Clovéka s vyraznym
rekreacnim potencialem vazanym na vodni tok Moravy a Batova kanalu.

V ramci zakladni koncepce rozvoje Uzemi mésta je pozadovano:
e zohlednit postaveni sidla ve struktufe osidleni — soumésti Uherské Hradidté — Staré Mésto-
Kunovice

e vyuzit rekreaCniho potencialu Batova kanalu a feky Moravy,

e vyuZit dopravniho potenciélu sidla — dalnice D55, Zeleznice, vodni cesta Moravy a Batova kanalu
nevymezovat nové zastavitelné plochy pro bydleni ve volné krajing, daldi rozvoj mésta
pfednostné sméfovat do centra mésta, tak aby dochazelo k dostavbé zastavéného Uzemi,
dali zastavitelné plochy vymezovat v navaznosti na zastavéné uzemi,
zachovat prostupnost sidla a krajiny a zamezit suburbanizaci sidla,
plochy pro vyrobu vymezovat v ndvaznosti na stavajici vyrobni arealy
stanovit prostorovou a plosnou regulaci zastavby v zastavitelnych plochéch i v zastavéném tzemi
— respektovat pfevazujici a charakteristické znaky zastavby,
navrhnout dopravni obsluznost navrhovych lokalit pfednostné formou zaokruhovani,

e Zzajistit pro nové zastavitelné plochy odpovidajici vefejnou infrastrukturu jako podminku realizace
zastavhy,

e stabilizovat plochy USES, vodni plochy vkrajiné a zvysit diverzitu krajiny v souladu
s komplexnimi pozemkovymi Gpravami v podrobnosti tzemniho planu,

e minimalizovat vznik erozniho ohrozeni a pfedchazet Zivelnym Skodam, zajistit protipovodriovou
ochranu uzemi.
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Pfi rozhodovani v Uzemi je pozadovéno:

e respektovat charakter a strukturu stavajici zastavby, novou vystavbu, nastavby a dostavbu
v zastavéném Uzemi ve vSech plochach s rozdilnym zptsobem vyuZiti musi respektovat
pfevazujici charakter a strukturu zastavby

o zajistit koordinované a komplexné podminky pro scelovani a zaokruhovani jednotlivych
funkénich ploch (neakceptovat dil¢i pozadavky na zmény v zemi, které svym charakterem
neodpovidaji typickym urbanistickym a kompoziénim znakim sidla)

e chranit plochy ob&anského vybaveni, vefejnych prostranstvi a zelené pro komunitni aktivity

e respektovat komplexni pozemkové Upravy pro realizaci dil€ich zamérQ v krajing, a to i v ramci
poZadavku na budouci rozvoj zastavby

B. 2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT
Ochrana a rozvoj urbanistickych, architektonickych, kulturnich a pfirodnich hodnot je zajiSténa
prostiednictvim téchto zasad:
e respektovat celkovou urbanistickou a ploSnou strukturu sidla vychazejici z:
- historicky vzniklé urbanistické struktury
- polohy mésta v nivé toku
- rastru sité komunikaci urCujici prostor ulic
- ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti
- typl zastavby
- struktury ploch zelené
- struktury ploch nezastavéného uzemi
a ve vztahu k ni feSit rozmisténi a urbanistickou skladbu mésta a architekturu staveb
respektovat stavajici charakter zastavby — uliéni linie, charakter stfesni krajiny; nepfipustit
vznik dalSi zastavby mimo stanovenou uliéni frontu
- rozpoznat a definovat hodnoty urbanistické struktury zastavby, pamatovat na mozné negativni
tendence a pfedchazet jim vhodnymi regulativy
respektovat architektonicky vyraz zastavby (typ domd, zastieSeni atd.)
- respektovat vySkovou hladinu zastavby a nové plochy na ni navazat (pfi zohlednéni
jednotlivych dominant)
chranit hodnoty krajiny, pfirodni zdroje a jejich typické znaky, kterymi jsou zejména
povrchové utvareni krajiny véetné vodnich toku a ploch, jeji vegetaéni kryt, rozvrzeni a vyuziti
pfevazné zemédélského pldniho fondu
podporovat potencial namésti jako mista pro shromazdovani a kulturni vyziti
neumistovat v krajiné stavby, které svymi prostorovymi parametry a architektonickym feSenim
nerespektuji charakter nezastavéného Uzemi a vytvareji pohledové bariéry; neumistovat stavby
na pohledovych horizontech
e zachovavat a podporovat charakter tradiéniho hospodareni v krajiné.

Na zakladé vysSe definované koncepce rozvoje, zasad pro rozhodovani v Uzemi a zasad ochrany
a rozvoje hodnot jsou stanoveny dale v kap. F1. konkrétni podrobnéjSi podminky pro vyuziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti, véetné podminek prostorového usporadani,
vylouceni umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro Ucéely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu.
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C) URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH SROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C. 1 URBANISTICKA KONCEPCE A KOMPOZICE

Urbanistick& koncepce vychazi ze z&kladniho ramce daného polohou sidla a jeho postavenim ve
struktufe osidleni. Respektuje a rozviji stavajici urbanistickou strukturu Uzemi a v navaznosti na ni
urCuje podminky pro dalSi rozvoj funkci souasné s podminkami pro zachovani a ochranu kulturnich a
pfirodnich hodnot v Uzemi a posileni ekostabilizanich funkci krajiny a moznostmi rekreacniho
vyuzivani krajiny.

Principy a zasady urbanistické koncepce a kompozice

Urbanistickd koncepce a kompozice vychazi z charakteru sidla, historického vyvoje a jeho polohy

v krajiné. Cilem Gzemniho planu je specifikovat urbanistické a kompozi¢ni poZadavky na rozhodovani

v Uzemi.

Uzemni plan pro tyto G&ely stanovuje nasleduijici principy:

- vytvofit rAmec pro povolovani budoucich zamér( (rozhodovani v Uzemi) pfi respektovani
urbanistické struktury sidla; obytnou funkci navrhovat s cilem dopinéni stavajici urbanistické
struktury pfi respektovani urbanistické kompozice

- urbanistickou koncepci Gzemniho planu navazat na koncepci danou stavajici uzemné planovaci
dokumentaci, kterou dale rozvinout a vhodné doplnit v parametrech dle souCasného vyvoje a
poznani

- respektovat pfirozené hranice a limity rozvoje sidla (dopravni a technicka infrastruktura,
z&plavova Uzemi, vodni plochy atd.)

- respektovat centralni vefejné prostory (namésti) a dominanty, pohledové osy a krajinné horizonty

- zachovat méfitko a proporce zastavby pomoci nastavené regulace zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch — vySkové hladiny zastavby, koeficientu zastavby a rozmezi vymeéry
stavebnich pozemku, charakteru a struktury zastavby...

- zachovat podil sidelni zelené

- respektovat, avSak dale vyznamné nerozvijet podminky pro pobytové rekreaéni vyuZziti zemi (RI,
RZ), podpofit zejména rozvoj nepobytové rekreace, pfedevSim v ndvaznosti na Uzemi Batova
kanélu

- vytvofit podminky pro chybéjici vefejnou infrastrukturu véetné protipovodiové ochrany Gzemi

- zachovat stavajici krajinny raz pfi respektovani pfirodnich, kulturnich a historickych hodnot
v Uzemi a dale posilit ekostabiliza¢ni funkci krajiny

Déle jsou definovany nasledujici zasady pro rozhodovani v uzemi:

- pozemky pro obytnou zastavbu musi byt pristupné ze stavajiciho nebo navrzeného
veiejného prostranstvi; nepfipustit vznik daldi zastavby mimo stanovené uliéni fronty a
nezastavovat ,vnitrobloky" stavajici zastavby

- nevyuzivat hloubku pozemk pro dalsi vystavbu staveb pro bydleni (s vjezdem, vstupem a
pfipojkami jako vécné bfemeno pres stavajici pozemek nebo vymezenim samostatného pruhu
pozemku pfi bo¢ni hranici pozemku

- neumistovat zastavbu, ktera svym objemem, strukturou, ¢lenénim, prostorovymi
parametry, charakterem stiesni krajiny a podlaznosti, negativné ovliviiuje charakter okolni
zstavby; nevycleovat novou zastavbu vySkou a objemem ze stavajici zastavby

- pfi dostavbé v prolukach a u ostatnich stabilizovanych ploch zachovat jednotnou uliéni linii,
pokud Ize na ni navazat
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- dalSi stavby na pozemcich se stavbou rodinného domu nesmi svym méfitkem,
prostorovymi parametry a vyskovou hladinou negativné ovliviiovat a naruSovat stavajici
obytnou zastavbu v bezprostiednim okoli

Na zakladé vySe definovanych principli a zasad urbanistické koncepce a kompozice jsou
stanoveny dale v kap. F) konkrétni podrobnéjSi podminky pro vyuziti jednotlivych ploch s
rozdilnym zpusobem vyuziti, véetné podminek prostorového usporadani, vylouceni umistovani
staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinneho razu.

Navrh urbanistické koncepce

- jsou stabilizovany jednotlivé plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti a ¢lenény dle pfevazujiciho
zplsobu vyuziti, je vymezeno zastavéné Uzemi

- rozvoj obytné zastavby je koncipovan v navaznosti na stavajici zastavbu s cilem doplnit stavajici
urbanistickou strukturu — plocha bydleni individualniho (BI €. 3), plochy smiSeného vyuZiti obytné
méstské (SM €. 41 - 43) a plocha bydleni hromadného (BH €. 1)

- navrhovana je k provéfeni Uzemni rezerva pro individualni bydleni BI €. 2

- obytnou funkci Ize zajistit pfestavbou stavajici zastavby v zastavéném Uzemi (nevyuZivany
bytovy fond)

- je navrzena plocha obcanského vybaveni k rozsifeni obchodniho centra a sluzeb (OK €. 9)

- krozSifeni stavajicich zahradkarskych osad jsou vymezeny plochy rekreace — zahrddkové osady
RZ ¢. 4, 5 v lokalité Vinohrady, RZ €. 99 v lokalité Rybarny a dale plochy RZ €. 6 pfi Zelezni¢ni
trati a ndvrhova plocha RZ €. 7, ktera je vymezena v lokalité Habe$

- Uzemni plan vymezuje koridor pro silni¢ni dopravu DS €. 11 — 13 a €. 22 k umisténi dalnice D55,
koridor pro silniéni dopravu DS €. 14, 15, 21, 23 a 24 k realizaci vychodniho silniéniho obchvatu,
navrhove plochy €. 16, 17 a 18 k umisténi pfeloZky navazujici silnice z Uherského Hradisté do
Starého Mésta, navrhova plocha €. 25 k rozSifeni kfizovatky silnice 1/55 a zastavitelné plochy
¢. 19 a 20 pro pfelozku cyklostezky

- navrhem feSeni jsou vymezeny zastavitelné plochy DV €. 27 a 28 k umisténi pfistavu Slovacko

- jsou vymezeny zastavitelné plochy energetiky TE €. 32 a €. 33 k umisténi zdméru nadzemniho
el. vedeni 10 kV

- je vymezena zastavitelna plocha technické infrastruktury TU €. 34 pro hraz suchého poldru na
vodnim toku SalaSka a zastavitelna plocha €. 35 k propojeni vodovodniho fadu Staré Mésto —
Kostelany nad Moravou

- Uzemnim planem je vymezena névrhova plocha vefejnych prostranstvi PU €. 36 zpfistupriujici
NKP Spitalky, &. 37 zpfistupfiujici zastavitelnou plochu Bl &. 3, é. 38 k zajisténi pfistupu
k zastavitelné plose SM €. 42 a navrhovéa plocha €. 39 k propojeni centra mésta se hfbitovem.
Déle je vymezena navrhova plocha vefejnych prostranstvi €. 40

- feSenim jsou vymezeny zastavitelné plochy smiSené vyrobni HU €. 44, 47, 48, 49 k realizaci
komer¢ni & vyrobni funkce v lokalité Prostfedni kruhy, zastavitelné plochy €. 45, 50, 51 k
umisténi komercni a vyrobni funkce v lokalité Louky, plocha €. 46 k rozSifeni arealu firmy
ARAVER CZ a navrhové plochy &. 52, 53 v lokalité Spilov k umist&ni zamérd pro vyrobu a sluzby

- jsou navrzeny zastavitelné plochy vyroby VU €. 54, 55 k realizaci primyslové vyroby, vyrobnich
sluzeb, skladovéni v lokalité Hlaviny, navrhova plocha €. 56 krealizaci primyslové vyroby,
vyrobnich sluzeb, skladovani v lokalité Zlébka, navrhové plochy &. 57, 58 k realizaci pramyslové
vyroby, vyrobnich sluzeb a skladovani v lokalité Spilov a navrhové plochy &. 59 a €. 60 k umisténi
prumyslové vyroby, vyrobnich sluzeb ¢i skladovani

- Uzemnim planem je vymezena navrhova plocha WT €. 61 k rozSifeni stavajici vodni plochy
v rdmci lokalniho biocentra
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Uzemni plan vymezuje navrhové plochy krajinné zelené ZK €. 62, 63, 64, 65, 66 plnici funkci
nadregionalniho biokoridoru, navrhové plochy €. 67, 68 pfedstavujici lokalni biokoridor a
navrhove plochy €. 75, 76 a 77 pfedstavujici lokalni biokoridor s pfevazné protierozni funkci,
které jsou soucasti USES

dale jsou vymezeny navrhové plochy €. ZK €. 70, 71 pfedstavujici hlukovou izolaci obytnych
ploch od zelezniCni trati, navrhové plochy €. 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83 predstavujici
interakéni prvek slouzici k protierozni ochrané a navrhova plocha €. 69, zajistujici mimo jiné i
zvySeni retenni schopnosti tzemi

feSeni vymezuje navrhové plochy NU €. 84, 94 pfedstavujici nova lokaini biocentra a navrhové
plochy €. 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, které predstavuji taktéz lokalni biocentra nicméné k
rozsiteni stavajiciho USES

je navrzena plocha AU €. 96 pro asanaci stavajici cyklostezky po realizaci jeji prelozky

C. 2 VYMEZEN{ PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Uzemnim planem jsou vymezeny dle prevladajiciho zpisobu vyuziti plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti:

e stabilizované plochy

- plochy zastavéného Uzemi

- plochy nezastavéného Uzemi
e zastavitelné plochy
e plochy zmén v krajiné
v8e ve funkénim Elenéni:

e BH - bydleni hromadné
BI - bydleni individualni
RI - rekreace individualni
RZ - rekreace — zahradkéarské osady
OV - ob&anské vybaveni verejné
OK - obCanské vybaveni komercni
OS - obCanské vybaveni — sport
OH - ob¢anské vybaveni — hibitovy
OX - ob&anské vybaveni jiné
DS - doprava silni¢ni
DD - doprava drézni
DV - doprava vodni
TE - energetika
TO - nakladani s odpady
TU - technicka infrastruktura vSeobecna
PU - vefejna prostranstvi vSeobecna
SC - smiSené obytné centrélni
SM - smiSené obytné méstské
SU - smiSené obytné vSeobecné
HU - smiSené vyrobni vSeobecné
VU - vyroba vSeobecna
VZ - vyroba zemédélska a lesnicka
WT - vodni a vodnich tok
ZS - zelef sidelni ostatni
ZK - zelen krajinna

® © 6 6 o o o o o ©o O o o o o o ©o oo ©o ©o o o o o
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NU - pfirodni vSeobecné

AU - zemédélské vSeobecné

LU - lesni vSeobecné

MU - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné

C. 3 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti:

Bydleni hromadné (BH)

Cislo plochy Vyméra (ha)

1 0,7

Celkem 0,7 ha

Bydleni individualni (BI)

Cislo plochy Vyméra (ha)

3 3,18

Celkem 3,18 ha

Rekreace — zahradkarské osady (RZ)

Cislo plochy Vyméra (ha)
4 1,37
5 2,93
6 3,3
7 1,19
99 2,7

Celkem 11,49 ha

Ob¢anské vybaveni komeréni (OK)

Cislo plochy Vyméra (ha)

9 0,71

Celkem 0,71 ha

Doprava silni¢ni (DS)

Cislo plochy Vyméra (ha)

11 36,16
13 26,58
14 9,75
15 25

16 2,34
17 0,31
18 1,09
19 0,06
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20 0,15
21 1,43
22 0,04
23 0,41
24 1,39
25 1,13
Celkem 83,34 ha
Dopravy vodni (DV)
Cislo plochy Vyméra (ha)
27 4,18
28 0,88
Celkem 5,06 ha
Energetika (TE)
Cislo plochy Vyméra (ha)
32 4,98
33 0,82
Celkem 5,8 ha
Technicka infrastruktura vSeobecna (TU)
Cislo plochy Vyméra (ha)
34 1,63
35 1,98
Celkem 3,61 ha
Verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
Cislo plochy Vyméra (ha)
37 0,06
38 1,02
39 0,04
40 2,21
Celkem 3,33 ha
SmiSené obytné méstské (SM)
Cislo plochy Vyméra (ha)
43 0,97

Celkem 0,97 ha
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SmiSené vyrobni vSeobecné (HU)

Cislo plochy Vyméra (ha)
44 0,18
45 1,7
46 0,47
47 3,83
48 2,54
49 1,05
50 2,62
51 0,43
52 2,71
53 2,31
Celkem 17,84 ha
Vyroba vSeobecna (VU)
Cislo plochy Vyméra (ha)
54 2,39
55 0,93
56 8,45
57 17,11
58 0,2
59 0,88
60 7,73
Celkem 37,69 ha
Vodni a vodnich toku (WT)
Cislo plochy Vyméra (ha)
61 1,76
Celkem 1,76 ha

C. 4 VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY A ASANACI
Jsou navrzeny plochy pfestavby P12 — plocha DS €. 12 pro dalnici D55 Napajedla — Uherské Hradisté,
P42 — plochy SM €. 42 k umisténi obytné zastavby a souvisejici plocha P36 (PU ¢&. 36) uréena pro
vefejné prostranstvi. Pro smiSenou obytnou funkci je navrzena také plocha prestavby P41 v ploSe SM

C. 41.
Oznaéeni | Cislo Oznaceni Vyméra
prestavby | plochy funkce (ha)
p.12 12 Plochy dopravy silni€ni (DS) 0,36
P.36 36 Plochy verejnych prostranstvi (PU) 0,4
P.41 41 Plochy smiSené obytné méstské (SM) 2,23
P.42 42 Plochy smisené obytné méstské (SM) 4,83

Vymezena je plocha asanace Al - plocha AU €. 96, pro asanaci stavajici cyklostezky po realizaci jeji
prelozky (zména vyuziti na plochy zemédélské).
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Oznaéeni | Cislo Oznaceni Vyméra
asanace | plochy funkce (ha)
Al 96 Plochy zemédélské (AU) 0,04

C. 5 SYSTEM SIDELNi ZELENE

Plochy sidelni zelené jsou vymezeny pro stabilizovanou zeleri v sidle, kterou pfedstavuje pfedevsim
izolaCni zeleh mezi obytnou z&stavbou a vyrobou, v uzemi stabilizovanymi pomoci ploch zelené
sidelni (ZS) a ploch krajinné zelené (ZK). Vymezena je i sidelni zelef kolem Moravy. Je navrzeno
rozSifeni zelené s izola¢ni funkci pomoci ndvrhovych ploch ZK €. 70, 71.

Stavajici zeler je dale soucasti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ve kterych pini funkci
rekreacni, estetickou, krajinotvornou a izolaéni.

D) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VCETNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D. 1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Silniéni doprava

Uzemni plan respektuje stavajici komunikaéni systém tvofeny silnicemi |. a IIl. tfidy, mistnimi a
ucelovymi komunikacemi, které cely systém propojuii.

Nové navrzené rozvojové plochy budou dopravné obsluhovany mistnimi komunikacemi napojenymi na
stavajici dopravni kostru, tyto komunikace budou feSeny v ramci navrhovanych zastavitelnych ploch
bez narokl na dalSi urbanistickou plochu pro dopravu, pfi jsou k zaji$téni dopravni obsluznosti
vymezeny navrhoveé plochy PU €. 37 a €. 38.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy DS é. 11 — 13 a DS &. 22 pro délnici D55 a dale koridor
silniéni dopravy, tvofen zastavitelnymi plochami DS €. 14, 15, 23 a 24, krealizaci vychodniho
silni¢niho obchvatu - pfelozka silnice 11/497 véetné napojeni Uherského Hradisté — zastavitelné plochy
DS €. 16, 17 a 18.

Zastavitelna plocha DS €. 25 je navrZena k upraveé kfizovatky silnice 1/55 a I11/4826.

Za Ucelem pésiho propojeni centra mésta se hrbitovem je navrzena zastavitelna plocha PU €. 39.
Komunikace jako soucast dopravni infrastruktury jsou pfipustné ve vSech plochach s rozdilnym
zplsobem vyuziti, pokud jsou slucitelné s hlavnim vyuZitim.

Doprava v klidu
Ve stavajicich plochach i v lokalitdich nové vystavby budou poZadavky na dopravu v klidu feSeny
v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Cyklisticka a pési doprava

Jsou stabilizovany plochy pro cyklistickou dopravu vedenou po stavajicich pozemnich komunikacich; z
Casti po cyklostezkach. Je navrZzena zastavitelnd plocha DS €. 19 pro prelozku cyklostezky a DS €. 20
pro lavku pro pési a cyklisty pfes Moravu.

Navrh respektuje stavajici trasy péSi dopravy a prostupnost zastavénym uzemim, které Ize dale
doplnit a zlepsit v rdmci ploch s rozdilnym vyuzitim.
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Drazni doprava
Plochy drazni dopravy jsou v Uzemi stabilizovany a dalSi rozvoj drazni dopravy Ize zajistit v ramci
téchto ploch.

Vodni doprava
Uzemnim planem je stabilizovana vodni cesta Batlv kanal (priplav Otrokovice — Rohatec).
Pro nové pfistavisté jsou navrZzeny plochy dopravy vodni DV €. 27 a 28.

D. 2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Stavajici technicka infrastruktura je stabilizovana a nové pfipustna v jednotlivych plochéch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti.

Vodni hospodarstvi — zasobovani vodou

Uzemni plan respektuje a rozviji stavajici systém zasobovani pitnou vodou pro Gzemi Starého Mésta
v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Zlinského kraje. Staré Mésto ma vefejny vodovod,
ktery je soucasti skupinového vodovodu Uherské Hradité — Uhersky Brod — Bojkovice se zdroji Salas,
a pramenisté Knézpole a Ostrozska Nova Ves.

Uzemnim planem je navrZena plocha technické infrastruktury TU &. 35 k propojeni vodovodniho fadu
Staré Mésto — Kostelany nad Moravou.

Potfeba pitné vody bude zajisténa ze stavajicich zasobovacich fadl vodovodu pro vefejnou potiebu a
znové navrzenych zasobovacich fadd vodovodu pro vefejnou potfebu napojenych na stavajici
vodarenskou soustavu, jako soucast jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, bez poZadavku
na vymezovani samostatnych ploch pro technickou infrastrukturu.

Ze stavajicich vodovodnich fadl budou zasobeny i navrZzené zastavitelnych ploch, pfipadné bude
vodovodni sit' prodlouzena v ramci jednotlivych ploch, bez naroku na samostatné plochy pro vodni
hospodarstvi.

Vodni hospodarstvi - likvidace odpadnich vod

Uzemni plan respektuje stavajici systém likvidace odpadnich vod v souladu s dokumentaci Plan
rozvoje vodovod( a kanalizaci Zlinského kraje a je stabilizovan v ramci feSeni Uzemniho planu bez
naroki na vymezovani dil€ich ploch technické infrastruktury. Odkanalizovani je feSeno pomoci
kanalizaCni sité Starého Mésta, kterd je pomoci Cerpaci stanice a vytlaéného potrubi napojena na
kanaliza¢ni sit Uherského Hradist&, takze odpadni vody jsou likvidovany na COV Uherské Hradists.
Odpadni vody z primyslové zény na zapadnim okraji mésta jsou precerpavany na kanalizaéni sit.
Stavajici kanalizaéni siti budou odvadény odpadni vody i z navrZzenych zastavitelnych ploch, pfipadné
bude kanalizacni sit' prodlouzena v ramci jednotlivych ploch, bez néroku na samostatné plochy pro
vodni hospodarstvi.

Energetika — zasobovani el. energii

Koncepce zasobovani elektrickou energii bude feSena formou zasobovani ze stavajicich
transformagnich stanic. Uzemni plan respektuje stavajici systém zasobovani elektrickou energii.
Navrh vymezuje koridor VN 10 kV, ktery pfipojuje vyrobni arealy v k.u. Mafatice na rozvodnu v lokalité
Rybarny a je trasovan pfes Uzemi Starého Mésta — plochy TE €. 32 a €. 33 a prusecikové plochy
dopravni infrastruktury DS €. 15 a €. 17.

Distribu¢ni vedeni Ize umistit v jednotlivych plochach s rozdilnym zplGsobem vyuZiti jako slucitelnou
technickou infrastrukturu bez poZadavku na vymezovani samostatnych urbanistickych ploch.
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Energetika — zasobovani plynem

Uzemni plan respektuje stavajici koncepci zasobovani plynem. Navrhované lokality budou zemnim
plynem zasobovany napojenim na stavajici, pfi nové budované STL plynovodni rozvody. Navrhované
feSeni neméa narok na vymezeni samostatnych ploch technické infrastruktury, plynovody Ize umistit
v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti jako slucitelnou technickou infrastrukturu bez
poZadavku na vymezovani samostatnych urbanistickych ploch.

Elektronické komunikace

Uzemni plan vytvaFi podminky pro stabilizaci stavajicich komunika¢nich vedeni a elektronickych
komunikacnich zafizeni vefejné komunikacni sité.

Nové navrhované lokality budou napojeny novym vedenim navazujicim na stavajici telekomunikaéni
sité v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti (bez naroku na samostatné navrhované
plochy technické infrastruktury). V Gzemnim planu nejsou nové navrhovany samostatné plochy
pro elektronické komunikace.

Nakladani s odpady
Likvidace komunalniho odpadu je zajiStovana stavajicim zplsobem (prostiednictvim stanovist a
sbérnych mist) a je v rdmci Uzemniho planu stabilizovana pomoci ploch nakladani s odpady (TO).

D. 3 OBCANSKE VYBAVENI

Uzemni plan vymezuje samostatné plochy ob&anského vybaveni, oznagené OV, OK, OH, OX a OS,
se stavhami ob&anského vybaveni charakteru vefejné vybavenosti (napt. ZUS, hasiéska zbrojnice,
SOS a Gymnazium, domov pro seniory, sportovit, hibitov atd.). Dal$i pozemky se stavbami
ob&anského vybaveni mohou byt i soucasti ploch s obytnou funkci, pfi v ramci ploch smiSeného
vyuZiti. Pro rozSifeni obchodniho centra a sluZeb je navrzena plocha ob¢anského vybaveni OK €. 9.

D. 4 VEREJNA PROSTRANSTVI

V navrhu feSeni jsou vymezeny stavaijici plochy vefejnych prostranstvi, z nichz vétsina pini zakladni
komunikacni funkci a v centralni ¢asti mésta funkce vefejného prostoru. Nova vefejna prostranstvi Ize
vymezit také v rdmci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Nové jsou vramci Uzemniho planu vymezeny navrhové plochy vefejnych prostranstvi PU €. 36
zpfistupriujici NKP Spitalky, &. 37 zpfistupfiujici zastavitelnou plochu Bl &. 3, €. 38 zajistujici pfistup
k zastavitelné ploSe SM €. 42, navrhova plocha €. 39 k propojeni centra mésta se hibitovem a €. 40 k
odclonéni stavajici obytné zastavby od navrhované plochy pro smiSenou vyrobu.
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E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENiI PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANU PRED POVODNENI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

E. 1 KONCEPCE USPORADANi KRAJINY VCETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN VKRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITI

Koncepce usporadani krajiny respektuje stav dany historickym vyvojem uspofadani civilizacnich a
pfirodnich hodnot. Navrzené zastavitelné plochy jsou vymezeny v ramci zastavéného zemi nebo v
pfimé navaznosti na néj.

V navrhu Gzemniho planu jsou vymezeny plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti v krajiné a jsou
stanoveny koncep¢ni podminky pro zmény jejich vyuZiti vCetné vymezeni Uzemniho systému
ekologickeé stability krajiny. Koncepénim zdmérem je zachovat v nejvy$8i mozné mife stavajici krajinny
raz a usporadani krajiny. Uzemnim planem jsou stabilizovany vodni plochy a toky (WT), plochy
krajinné zelené (ZK), plochy pfirodni (NU), plochy zemédélské (AU), plochy lesni (LU), plochy
smiSené nezastavéného Uzemi (MU).

Usporadani krajiny vychazi z nasledujicich pravidel:

- respektovat a zachovat cilové charakteristiky krajiny zemédélské intenzivni, krajinného celku
Uherskohradistsko, krajinného prostoru Uherské Hradisté, a z nich vyplyvajicich omezeni,
zejména ve vztahu k vymezovani zastavitelnych ploch ve voIné krajiné

- maximalné chranit pldni fond — zejména vysokobonitni zemédélskou pidu véetné vinic,

- chranit ekologicky stabilni segmenty krajiny — prvky zelené v oteviené krajiné a vhodné jej
dopliiovat,

- zachovat harmonicky vztah sidla a krajiny,

- vymezit a stabilizovat Uzemni systém ekologické stability,

- zvySit diverzitu krajiny a €lenit velkovyrobné obhospodarované zemédélské plochy pomoci
krajinné zelené, navrhnout protierozni a protipovodriova opatfeni,

- zohlednit vysledky komplexnich pozemkovych Gprav v podrobnosti tizemniho planu,

- zohlednit rekreaCni potencial Batova kanalu a vodniho toku Moravy véetné slepych ramen a
respektovat jejich doprovodnou zelen,

- respektovat vodni plochy v krajing,

- zéstavbu umistovat v minimalni vzdalenosti 30 m od pozemku plinicich funkci lesa

- umoznit realizaci drobnych kompoziénich prvku v krajiné napf. drobna architektura, odpogivky
apod.

Plochy zelené krajinné plnici funkci krajinotvornou a protierozni jsou dopinény o plochy ZK €. 72-74,
78 — 83 a déle je vymezena navrhova plocha ZK €. 69 zajistujici zvySeni retencni schopnost krajiny
v rdmci zaplavového Gzemi. Plochy ZK €. 70, 71 pini funkci izolacni zelené.
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Zelen krajinna (ZK)
Cislo plochy Vyméra (ha)

69 8,55
70 0,21
71 0,66
72 1,97
73 1,68
74 0,49
78 1,23
79 1,31
80 1,04
81 0,50
82 1,28
83 1,44

Celkem 20,36 ha

E. 2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

V ramci Uzemniho systému ekologické stability jsou na uzemi Starého Mésta vymezeny prvky na
lok&lni a nadregionalni Grovni. Navrh tzemniho planu respekiuje stavajici systém USES vymezeny na
stavajicich funkénich spoleenstvech, ktery dale dopliuije.

Nadregionalni USES je zastoupen biokoridorem 142 Chropyfisky luh — Soutok, ¢lenény do dvou
samostatnych vétvi — vodni a nivni.

Je doplInén o prvky lokélniho USES - lokalni biocentra a lokalni biokoridory tvofici sit USES.
Skladebné &asti USES jsou v (izemi stabilizovany pomoci ploch vodni plochy a toky (WT), ploch
krajinné zelené (ZK) a ploch pfirodnich (NU).

Rozsiteni USES je navrzeno v ramci téchto navrhovych ploch zmén v krajiné:

Prirodni vSeobecné (NU)

Cislo plochy Vyméra (ha)
84 2,65
85 2,8
86 1,69
87 0,61
89 0,90
90 0,36
91 0,39
92 0,05
93 2,24
94 3,44
95 2,58
Celkem 16,71ha
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Zelei krajinna (ZK)
Cislo plochy Vyméra (ha)

62 0,64
63 3,67
64 0,81
65 0,33
66 0,55
67 0,56
68 19
75 0,16
76 1,99
77 0,87

Celkem 11,48 ha

Funkci USES (LBC7 Rybniky) zaijituje také zastavitelna plocha vodni plochy a toky WT & 61 o
vymére 1,76 ha.

Funkci USES je nutno zajistit také v navrhovanych plochach dopravy silniéni (tzv. prisecikové plochy):

Doprava silniéni (DS)

Cislo plochy Vyméra (ha)
22 0,04
23 041

Celkem 0,45 ha

E. 3 PROSTUPNOST KRAJINY

Navrhem feSeni jsou vytvofeny podminky jak pro zachovani prostupnosti zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch do voIné krajiny, tak i pro zachovani prostupnosti volné krajiny. Byl pfedevsim
sledovan a respektovan stavajici a historicky systém cest v krajing, vcetné péSich tras, a tento
zohledriovan pfi vymezovani funkénich ploch a podminek jejich vyuziti — viz kap. F. Navrhu.
Navrzenym feSenim je zohlednéno:

- je zachovéna dopravni prostupnost Uzemi — jsou respektovany stavajici pési trasy v uzemi a
nepfipousti se oplocovani

- je zachovana biologicka prostupnost krajiny v ramci stavajici liniové zelené — USES a dalsi interakéni
prvky

E. 4 PROTIEROZNi OPATRENi A OCHRANA PRED POVODNEMI

Funkce protierozni a protipovodiové ochrany je zajiSténa uspofadanim jednotlivych funkcnich ploch
neurbanizovaného Uzemi a navrhem podminek jejich vyuZziti, pfedevsim stabilizaci stavajicich ploch
zelené pfirodniho charakteru. Realizaci technickych opatfeni eliminujicich erozni ohrozeni a
protipovodiiovou ochranu umoziuji vSechny plochy s rozdiinym zplUsobem vyuziti v
nezastavéném uzemi.

K eliminaci pudni eroze je vramci krajiny navrzen systém interakénich prvkd pomoci navrhovych
ploch ZK €.72 - 74,78 - 83.

Z hlediska ochrany Uzemi pfed povodnémi, feSeni vymezuje navrhovou plochu ZK €. 69, zajistujici
mimo jiné i zvySeni retenéni schopnost krajiny zaplavového Uzemi a plochu technické infrastruktury
TU €. 34 urCenou pro hraz suchého poldru na vodnim toku Salaska.

19



Uzemni plan Staré Mésto - NAVRH STEMIO a. s.

E. 5 REKREACE

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy pro individuaini rekreaci a stavajici plochy rekreace —
zahrddkove osady. Nepobytova rekreace je vazana zejména na BatlUv kanal a okoli feky Morav
(turistika, cykloturistika).

Plosny rozvoj rekreace neni navrhem FfeSeni podporovan, je navrzeno rozSifeni stavajicich
zahradkovych osad pomoci zastavitelnych ploch RZ €. 4 — 7, které jsou pfevzaty z koncepce plvodni
UPD. Nové je navrhovana plocha pro zahradkaiskou rekreaci v lokalité Rybarny — RZ &. 99.

E. 6 DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Uzemni plan nenavrhuje plochy pro dobyvani nerost.

F) STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNIHO VYUZITi), PRIPUSTNEHO
VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi, POPRIPADE STANOVENi PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENIi PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

F. 1 PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi VC. STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI A VYLOUCENI UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI
A JINYCH OPATRENI VE SMYSLU USTANOVENI § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA

V Gzemnim planu jsou v ,Hlavnim vykrese" vymezeny jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti.
V uvedenych plochach plati stanovené hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuZiti a
podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu. Soucasné jsou vylouCeny stavby,
zafizeni a jina opatfeni ve smyslu ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho z&kona v nezastavéném Gzemi.

BYDLENI HROMADNE

Plochy zastavéného tzemi

Zastavitelnd plocha €. 1

Hlavni vyuziti Bydleni v bytovych domech
Stavby a zafizeni souvisejici a podminujici hlavni vyuziti
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
Pfipustné vyuziti Obcanské vybaveni souvisejici s hlavnim vyuZitim
Vefejna prostranstvi
Zelen
Podminky ViySkova regulace - viz vykres |.B4 V/ySkové Clenéni zastavby
prostoroveho
usporadani Soucasti ploch musi byt minimainé 30 % zelené
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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BYDLENI INDIVIDUALNI
Plochy zastavéného tzemi

Zastavitelnd plocha €. 3

Hlavni vyuZiti Bydleni v rodinnych domech

Stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuZiti
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Obcanskeé vybaveni souvisejici s hlavnim vyuZitim

ABI Nevyrobni a vyrobni sluzby slugitelné s hlavnim vyuzitim
Vefejna prostranstvi
Zelenh
Podminky
prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani
Soucasti ploch musi byt minimainé 40 % zelené pro samostatné stojici
zastavbu, 30% pro Fadovou zastavbu
Seviena i volna fadové zastavba
Respektovat vySkovou hladinu, objemové parametry a charakter stfesni
Charakter zéstavby krajiny bezprostfedni okolni zastavby

Pro zastavitelné plochy €. 3 bude zastavba zastfeSena sklonitou stfechou
se sklonem stfeSnich rovin 30° - 45°

Pfi dostavbach proluk respektovat linii tvofenou okolni zéstavbou
v ndvaznosti na vefejné prostranstvi

Struktura zastavby Na zastavénych stavebnich pozemcich nepfipustit vznik dal$i obytné
zastavhy

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
Nepfipustné vyuziti | nepripustneé

Pozn. vyuZiti plochy Bl ¢. 3 je déle podminéno zpracovanim tuzemni studie US3 (viz kap. K), vyuZiti plochy Bl
¢. 3 je podminéno i uzavienim dohody o parcelaci DO1 (viz kap. J)

21



Uzemni plan Staré Mésto - NAVRH STEMIO a. s.

REKREACE INDIVIDUALNI

R | Plochy zastavéného tzemi

Hlavni vyuziti Individuélni (rodinna) rekreace — plochy pro stavby rodinné rekreace
Stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici rodinnou rekreaci

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

ATIBDGTHL Vefejné prostranstvi
Zelenh
Podminky ViySkova regulace - viz vykres |.B4 V/ySkové Clenéni zastavby
prostoroveho
usporadani Soucasti ploch musi byt minimainé 40 % zelené
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY
RZ Plochy zastavéného Uzemi
ZastaviteIné plochy €. 4, 5, 6, 7, 99
Hlavni vyuziti Zahradkové osady - plochy pro zahradkareni se zahradkarskymi
chatami
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Pipustné vyuziti Verejné prostranstvi
Zelen

Podminéné pFipustné Vyuziti zastavitelné plochy €. 7 je podminéno realizaci protipovodiiovych

vyuziti opatfeni

Podminky

prostorového ViySkova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani

Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE

Plochy zastavéného tzemi

Hlavni vyuziti Vzdélavani a vychova, véda a vyzkum, socialni sluzby, péce
orodinu, zdravotni sluzby, kultura, vefejnd sprava, ochrana
obyvatelstva, administrativa
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Stavby a zafizeni (obCanské vybaveni) souvisejici a podminujici hlavni
vyuZziti

Pripustné vyuziti Vefejna prostranstvi

Zelen

Informaéni zafizeni

Podminéné pripustné
vyuziti

Bydleni pouze jako soucast stavby obCanského vybaveni

Podminky Viystavbu v zastavéném Uzemi FeSit v ndvaznosti na charakter a vysku
prostorového okolni z&stavby
usporadani o o L

VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
Nepfipustné Vinltl' nepﬁpustné

23



Uzemni plan Staré Mésto - NAVRH STEMIO a. s.

OBCANSKE VYBAVENI KOMERCNI

Plochy zastavéného tzemi

Zastavitelna plocha €. 9

Hlavni vyuziti Obéanské vybaveni komeréniho charakteru

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim

Vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti N
P vy Zelen

Stavby pro reklamu a informaéni zafizeni

Podminéné pripustné | Bydleni pouze jako soucast stavby obCanského vybaveni
vyuZiti

Viystavbu v zastavéném Uzemi a v zastavitelné plose ¢. 9 feSit

Podminky v navaznosti na charakter a vySku okolni zastavby
prOStP,VOYéPO Soucasti ploch musi byt minimélné 20 % zelené

usporadani o o L
Vyskova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
Nepfipustné Vinltl' nepﬁpustné

OBCANSKE VYBAVENI — SPORT
OS Plochy zastavéného tzemi

Hlavni vyuziti Télovychova a sport

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Stavby a zafizeni (ob¢anské vybaveni) souvisejici a podmifiujici hlavni
vyuZziti

Pripustné vyuziti Vefejna prostranstvi

Zelen

Informaéni zafizeni

Podminéné pfipustné | Bydleni pouze jako sougast stavby ob&anského vybaveni
vyuziti

Podminky Vystavbu v zastavéném Uzemi FeSit v ndvaznosti na charakter a vySku
prostorového okolni zastavby
usporadani

VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
Nepf‘ipustné Vyu2|t|' nep‘ﬁpustné
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OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY
O H Plochy zastavéného uzemi

Hlavni vyuziti Verejna pohrebisté
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti .
P v Zelen
Informacni zafizeni
Podminky L . R
prostorového Viyskova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani
NepFipustné vyuziti | CO neni stanoveno jako hlavni nebo pripustné je nepfipustne

OBCANSKE VYBAVENI JINE

Plochy zastavéného tzemi

Hlavni vyuziti Ochrana kulturnich hodnot
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim

Stavby a zafizeni (ob¢anské vybaveni) souvisejici a podmifiujici hlavni
vyuZziti

Pfipustné vyuZiti Vefejna prostranstvi

Zelen

Informacni zafizeni

Podminky Viystavbu v zastavéném Uzemi feSit v ndvaznosti na charakter a vysku
prostorového okolni zastavby
usporadani

VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby

Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

25



Uzemni plan Staré Mésto - NAVRH

STEMIO a. s.

DS

DOPRAVA SILNICNI
Plochy zastavéného a nezastavéného Uzemi

Zastavitelné plochy €. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Hlavni vyuziti

Pozemni komunikace véetné jejich soucasti a prislusenstvi

Pfipustné vyuziti

Odstavné a parkovaci plochy, doprovodné stavby (napf. Cerpaci stanice
pohonnych hmot, zafizeni linkové osobni a hromadné vefejné dopravy,
autobusova nadrazi, arealy Udrzby pozemnich komunikaci)

Protihlukova a protipovodiova opatfeni

Garaze

Slucitelna technické infrastruktura

Doprovodna a izola¢ni zeler a silniéni vegetace

V ploSe DS €. 22 a €. 23 je pfipustny Uzemni systém ekologické stability

Podminky
prostorového
usporadani

ViySkova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby

Nepfipustné vyuziti

Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

Vyloudeni staveb, zarizeni a opatfeni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného lizemi:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi v¢etné staveb, které s nimi
bezprostrfedné souviseji véetné oploceni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v¢etné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji vCetné oploceni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi véetné
staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni
s vyjimkou pfipustného vyuZziti

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti
pro UcCely rekreace a cestovniho ruchu véetné staveb, které
s nimi bezprostfedné souvisejici, véetné oploceni
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DOPRAVA DRAZNI

Plochy zastavéného a nezastavéného Uzemi

Hlavni vyuziti Zelezniéni draha vé. jejich zafizeni, zafizeni pro drazni dopravu

Ostatni dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
Slucitelna technicka infrastruktura

PFipustné vyuziti Obcanské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim
Protihlukova opatfeni

Doprovodna a izola¢ni zelen

Podminky o o, et et e
prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby

usporadani

Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

Vyloudeni staveb, zafizeni a opatfeni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného Uzemi:

stavby a zafizeni pro zemédélstvi vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi véetné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni

Nepfipustné vyuziti - stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi véetné
staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji véetné oploceni
S vyjimkou pfipustného vyuZiti

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti
pro UcCely rekreace a cestovniho ruchu véetné staveb, které
s nimi bezprostfedné souvisejici, véetné oploceni
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DOPRAVA VODNI
DV Plochy zastavéného tzemi
Zastavitelna plocha €. 27, 28
Hlavni vyuziti Vodni doprava
Ostatni dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Sluditelna technické infrastruktura
AT IS T Obcanské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim
Doprovodna a izolacni zelen
Podminky N . el x
prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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TE

ENERGETIKA

Plochy nezastavéného Uzemi

Zastavitelné plochy €. 32, 33

Hlavni vyuziti Energetika
Ostatni technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Pfipustné vyuziti Dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
Doprovodna a izolaéni zelen
Podminky . . Lt x
prostorového Viyskova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani
Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
Vylouéeni staveb, zafizeni a opatfeni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného Uzemi:
stavby a zafizeni pro zemédélstvi vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v€etné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji vCetné oploceni
Nepfipustne vyuziti stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi véetné

staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni
s vyjimkou pfipustného vyuZziti

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni

technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti
pro UcCely rekreace a cestovniho ruchu vCetné staveb, které
s nimi bezprostfedné souvisejici, véetné oploceni
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TU

TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA

Plochy zastavéného tzemi

Zastavitelné plochy €. 34, 35

Hlavni vyuziti Technicka Infrastruktura
Souvisejici obanské vybaveni
PFipustné vyuziti Dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Doprovodna a izola¢ni zelen
Podminky el . el %
prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

TO

NAKLADANI S ODPADY

Plochy zastavéného tzemi

Hlavni vyuziti Shér, soustredéni, tiidéni, zpracovani a likvidace odpadu
Ostatni technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Pripustné vyuziti e e

P vy Doprovodna a izola¢ni zelen

Protihlukovéa opatfeni

Podminky B . el s

prostorového Viyskova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby

usporadani

Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA
PU Plochy zastavéného tzemi
Zastavitelné plochy €. 36, 37, 38, 39, 40

Hlavni vyuziti Verejna prostranstvi

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim

Obcanskeé vybaveni slucitelné s hlavnim vyuZitim

Pfipustné vyuziti .
P vy Zelen
Informacni zafizeni
Podminky . . b %
prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby
usporadani
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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SMISENE OBYTNE CENTRALNI

Plochy zastavéného Uzemi

Hlavni vyuziti Obéanské vybaveni a bydleni
Stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuZiti
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
PFipustné vyuziti Vefejna prostranstvi
Zelenh
Informacni zafizeni
ViySkova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby
Podminky Vy$kova hladina v ndvaznosti na charakter a vy$ku okolni zastavby
prostorového o . 3 L
uspoFadani SE)UCG&StI ploch mus| byt m|n|,ma|ne 40 % zelené pro samostatné stojici
zastavbu, 30% pro Fadovou zastavbu
Pfevazné seviend fadova zastavba zejména v navaznosti na odpovidajici
charakter stavajici okolni zastavby
CEElr 2 Respektovat vySkovou hladinu, objemové parametry a charakter stfesni
krajiny bezprostfedni okolni zastavby
Pfi dostavbach proluk respektovat linii tvofenou okolni zéstavbou
v ndvaznosti na vefejné prostranstvi
ST ZS ey Na zastavénych stavebnich pozemcich nepfipustit vznik dal§i obytné
zéstavby (z&stavba v zahradéch)
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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SMISENE OBYTNE MESTSKE
SM Plochy zastavéného tzemi
Zastavitelné plochy €. 41, 42, 43
Hlavni vyuziti Bydleni a obéanské vybaveni
Stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuZiti
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
AT IS T Vefejna prostranstvi, zelen
Informacni zafizeni
ViySkova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby
Podminky Zastavbu Fesit v navaznosti na charakter a vy3ku okolni zéstavby
prostorového o o . o
usporadani Soucasti ploch musi byt minimalné 40 % zelené pro samostatné stojici
zastavbu, 30% pro fadovou zastavbu
Pfevazné seviend fadova zastavba zejména v navaznosti na odpovidajici
charakter stavajici okolni zastavby
Respektovat vySkovou hladinu, objemové parametry a charakter stfesni
Charakter zastavby krajiny bezprostredni okolni z&stavby
Pro zastavitelnou plochu €. 41, 42, 43 bude zastavba pro individualni
bydleni zastfeSena symetrickou sklonitou stfechou se sklonem stfeSnich
rovin 30°- 45°
Pfi dostavbach proluk respektovat linii tvofenou okolni zéstavbou
v ndvaznosti na vefejné prostranstvi
Na zastavénych stavebnich pozemcich nepfipustit vznik dal§i obytné
) zastavby (zastavba v zahradach
Struktura zastavby v )
Respektovat z hlediska struktury a charakteru zastavby evidovanou
uzemni studii pro plochu SM €. 42
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

Pozn. vyuziti plochy SM €. 41 je dale podminéno zpracovanim tzemni studie US2 (viz kap. K)
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SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

Plochy zastavéného Uzemi

Hlavni vyuziti Bydleni a obéanské vybaveni spojené s vodni dopravou a rekreaci
Stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuZiti
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
Pripustné vyuziti BV
P vy Nevyrobni sluzby
Informacni zafizeni
. ViySkova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavb
Podminky y g y y y
prostorového Soucasti ploch musi byt minimélné 40 % zelené pro samostatné stojici
usporadani zastavbu, 30% pro Fadovou zastavbu
Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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HU

SMISENE VYROBNI VSEOBECNE
Plochy zastavéného Uzemi

Zastavitelné plochy €. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Hlavni vyuziti Vyroba, skladovani a komeréni obéanské vybaveni
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
Ostatni ob¢anské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuZitim
Pfipustné vyuziti Vefejna prostranstvi

Zelen

Stavby pro reklamu a informacni zafizeni

Podminéné pripustné
vyuziti

Sluzebni byty podmifiujici hlavni vyuziti

Vlystavbu feSit v ndvaznosti na charakter a vysku okolni zastavby, nova
vystavba svym objemovym usporadanim bude respektovat charakter
okolni z&stavby

Podminky o . el 2 % o

prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby

usporadani Soucasti navrhovych ploch musi byt minimaing 20 % zelené (tj. bez
zastavby a zpevnénych ploch), v ramci stabilizovanych ploch realizovat a
zachovat maximalni podil zelené, zejména k odclonéni od ploch obytnych
Tézka vyroba jako napf. hutnictvi, chemicky primysl aj., které svym
provozem a naroky na dopravni infrastrukturu mohou vyznamné

" . ... |zatézovatsve okoli.
Nepfipustné vyuziti

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
nepfipustné
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VYROBA VSEOBECNA
Plochy zastavéného Uzemi

Zastavitelné plochy €. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Hlavni vyuziti Vyroba a skladovani
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
Souvisejici ob&anské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuZitim
Protihlukova opatfeni

Pripustné vyuziti

Vefejna prostranstvi
Zelen

Stavby pro reklamu a informaéni zafizeni

Podminéné pripustné
vyuziti

Sluzebni byty podmifiujici hlavni vyuziti

Vlystavbu fesit v navaznosti na charakter a vySku okolni zastavby, nova
vystavba svym objemovym uspofadanim nepfevysi charakter okolni
zastavby

Podminky o . el x %

prostorového VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby

usporadani Sougésti navrhovych ploch musi byt minimaing 20 % zelené (tj. bez
zastavby a zpevnénych ploch), v rdmci stabilizovanych ploch realizovat a
zachovat maximalni podil zelené, zejména k odclonéni od ploch obytnych
Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je

Nepf‘ipustné VYUilti nep‘ﬁpustné
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VZ

VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA

Plochy zastavéného Uzemi

Hlavni vyuziti Zemédélska a lesnicka vyroba
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Souvisejici obanské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim
Protihlukovéa opatfeni

Pripustné vyuziti

Vefejna prostranstvi
Zelenh

Stavby pro reklamu a informacni zafizeni

Podminéné pripustné
vyuZiti

Sluzebni byty podmifiujici hlavni vyuziti

Vlystavbu feSit v ndvaznosti na charakter a vysku okolni zastavby, nova
vystavba svym objemovym uspofadanim nepfevysi charakter okolni
zastavhy

Podminky o o 2 %

prostorového Viyskova regulace - viz vykres |.B4 VySkové Clenéni zastavby

usporadani Soucasti navrhovych ploch musi byt minimaing 20 % zelené (tj. bez
zastavby a zpevnénych ploch), v rdmci stabilizovanych ploch realizovat a
zachovat maximalni podil zelené, zejména k odclonéni od ploch obytnych
Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je

Nepf‘ipustné Vinltl' nepﬁpustné
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VODNI A VODNICH TOKU
WT Plochy nezastavéného tzemi

Zastavitelné plochy €. 61

Hlavni vyuziti Vodni plochy a toky a jiné plochy pro vodohospodarské vyuziti

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim

Doprovodna zelen

Pripustné vyuziti
USES
Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
Vylouéeni staveb, zafizeni a opatfeni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ:
- stavby a zafizeni pro zemédélstvi v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji vCetné oploceni
. A - stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi vCetné staveb, které
Nepfipustné vyuziti

s nimi bezprostredné souviseji véetné oploceni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerost( véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti
pro UCely rekreace a cestovniho ruchu vCetné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji, véetné oploceni
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ZELEN SIiDELNi OSTATNi

Plochy zastavéného Gzemi

ZS

Hlavni vyuziti Vyhrazena zelen v zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochach
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

3 ) o Prvky drobné architektury napf. socharska dila, plastiky, vytvarny objekt,
Pripustné vyuziti odpocivadlo, mobiliaf, pfistfeSky apod.

Informacni zafizeni

Podminky VySkova regulace - viz vykres 1.B4 VySkové Clenéni zastavby
prostorového
usporadani

Nepfipustné vyuziti Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné
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ZELEN KRAJINNA
Plochy nezastavéného Uzemi

Navrhové plochy €. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78,79, 80, 81, 82, 83

Zelen v nezastavéném Uzemi na nelesnich pozemcich s funkci

Hlavni vyuziti krajinotvornou, ekologickou a izolaéni
Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
Pfipustné vyugiti USES

Malé vodni plochy

Podminéné pripustné
vyuZiti

Oploceni USES

Nepfipustné vyuziti

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
nepfipustné

Oploceni s vyjimkou podminéné pfipustného vyuziti

Vyloudeni staveb, zafizeni a opatfeni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného Uzemi:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v¢etné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodéfstvi véetné
staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerost( véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti
pro UCely rekreace a cestovniho ruchu vCetné staveb, které
S nimi bezprostfedné souvisejici

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd
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PRIRODNI VSEOBECNE
N U Plochy nezastavéného Gzemi

Navrhove plochy ¢. 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

o USES, vyhrazené plochy za Géelem zajisténi podminek ochrany
Hlavni vyuziti pfirody a krajiny

Pfipustné vyuziti Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Podminéné pripustné

e Oploceni USES
VyuZiti

Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
nepfipustné

Oploceni s vyjimkou podminéné pfipustného vyuziti

Vyloudeni staveb, zafizeni a opatieni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného Uzemi:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v¢etné staveb, které

NepFipustné vyuziti s nimi bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi véetné
staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerost( véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti
pro UcCely rekreace a cestovniho ruchu véetné staveb, které
S nimi bezprostredné souviseji

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd
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ZEMEDELSKE VSEOBECNE

AU Plochy nezastavéného Gzemi

Néavrhové plochy ¢&. 96

Hlavni vyuziti Zemédélsky pudni fond

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
QUPRSUREA Malé vodni plochy

Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

Vyloudeni staveb, zafizeni a opatieni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného lizemi:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji s vyjimkou ploch €. 97 a 98

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v¢etné staveb, které
NepFipustné vyuziti s nimi bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti
pro UcCely rekreace a cestovniho ruchu véetné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd
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LESNI VSEOBECNE

LU

Plochy nezastavéného Gzemi

Hlavni vyuziti Plochy uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Pripustné vyuziti . .
P vy Malé vodni plochy
Co neni stanoveno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné je
nepfipustné
Oploceni
Vylouéeni staveb, zafizeni a opatfeni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného Uzemi:
- stavby a zafizeni pro lesnictvi v¢etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji
Nepfipustné vyuziti - stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi vcetné staveb,

které s nimi bezprostfedné souviseji

- stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro tézbu nerostl véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti
pro UCely rekreace a cestovniho ruchu véetné staveb, které s
nimi bezprostiedné souviseji

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd
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SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi VSEOBECNE

Plochy nezastavéného uzemi

MU

Hlavni vyuziti Extenzivné obhospodafované zemédélské plochy (sady, vinice),
prispivajici ke zvySeni ekologické stability intenzivni zemédélské
krajiny

PFipustné vyuziti Dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

Co neni stanoveno jako hlavni nebo pfipustné je nepfipustné

Vyloudeni staveb, zafizeni a opatieni ve smyslu ustanoveni §18 odst. 5
SZ pro plochy nezastavéného lzemi:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji vCetné oploceni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v¢etné staveb, které
Nepfipustné vyuziti s nimi bezprostfedné souviseji vcetné oploceni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti
pro UCely rekreace a cestovniho ruchu vCetné staveb, které
S nimi bezprostfedné souviseji, véetné oploceni

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroju

PRO VSECHNY PLOCHY NEZASTAVENEHO UZEMi se pfipousti umisténi drobnych kompoziénich
prvkl v krajiné typu drobné architektury napf. socharska dila, plastiky, vytvarny objekt, odpocivadio,
mobiliaf, pfistfesky apod.

PRO VSECHNY PLOCHY je nepfipustné umistovani staveb typu mobilheimd, maringotek,
srubovych staveb, roubenych staveb apod., tj. staveb které jsou v hrubém nesouladu s pfevladajicim
razem okolni zastavby.

Stavajici (existujici) zastavba vybocujici z definovanych podminek pro vyuziti pfislu§né funkéni
plochy ¢i prekraéujici nastavenou regulaci (podlaznost, zastavéna plocha) neni nastavenymi
podminkami pro vyuZiti, ploSnou a prostorovou regulaci dotéena; nesmi v3ak dojit k dalSimu
rozvoji funkce, zvySeni vySkové hladiny ¢i zvétSovani zastavéné plochy (pfistavby a nastavby).

VySkova regulace zastavby - maximalni vysSky pro jednotlivé vymezené oblasti jsou uvedeny
v samostatném vykrese (1.B4). Podkrovi Ize z hlediska vySkové regulace vzdy nahradit ustupujicim
podlazim.
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F. 2 ZAKLADNI PODMINKY OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Podminky ochrany krajinného rézu jsou zajiStény vymezenim jednotlivych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti a stanovenim podminek jejich vyuZiti (napf. vymezeni pfipustného, podminéné
pfipustného a nepfipustného vyuziti véetné vyloucenim jednotlivych druhli staveb, zafizeni a jinych
opatfeni ve smyslu ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho zé&kona), stanovenim zakladni prostorové
regulace, zejména vyskové hladiny.

Pro jednotlivé plochy jsou na zakladé pfevazujici charakteristiky nastaveny podrobnéjsi podminky
prostorového usporadani, v ramci kterych nové navrZzena obytna zastavba a jeji pfestavby budou
respektovat pfevazujici architektonicky charakter okolni venkovské zastavby (napf. typ stfechy,
méfitko, objemové charakteristiky zastavby a proporce, pldorys, orientace). Pro zastavéné Uzemi a
zastavitelné plochy jsou podminky prostorového uspofadani soucasti jednotlivych ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti ajsou definovany za pouZziti vySkové hladiny, charakteru a struktury zastavby,
umisténi zastavby a koeficientu zastavéni vCetné rozmezi vyméry stavebniho pozemku.

G) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA KPOZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

G. 1 VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Oznaéeni VPS | Cislo plochy Stavha
DS3 16,17, 18 Mistni komunikace
DS4 25 Silnice 1/55 — okruzni kfizovatka
DS5 20 Lavka pfes Moravu
DV1 27 Pristavisté
TE1 15 g 32 Nadzemni elektrické vedeni 10 kV
T1 35 Vodovod
T2 34 Hraz suchého poldru

Pozn. Vefejna prospéSnost a pravo vyvlastnéni vyplyva pro stavbu ,PK02 Dalnice D55, usek Napajedla —
Uherskeé Hradiste* umisténou v plochach ¢. 11, 12, 13, 22, oznacenou ve Vykrese vefejné prospésnych staveb,
opatfeni asanaci DS1(ZUR), a pro stavbu ,PK17 11/497, usek Staré Mésto u Uherského Hradi§té — JaroSov u
Uher. Hradi§té“ umisténou v plochach ¢. 14, 15, 21, 23, 24, oznacenou ve Vykrese vefejné prospésnych
staveb, opatfeni asanaci DS2(ZUR), ze Z&sad Gzemniho rozvoje Zlinského kraje v platném znéni.
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G. 2 VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI

Oznaéeni VPO | Cislo plochy Opatfeni
BC9 94 Lokalni biocentrum
BC10 95 Lokalni biocentrum
BK3 75,76 Lokalni biokoridor
BK4 77 Lokalni biokoridor
BK5 22 Lokalni biokoridor
P1 72 Interakéni prvek
P2 73 Interakéni prvek
P3 74 Interakéni prvek
P4 78 Interakéni prvek
P5 79 Interakéni prvek
P6 80 Interakéni prvek
P7 81 Interakéni prvek
P8 82 Interakéni prvek
P9 83 Interakéni prvek

Pozn. Verfejna prospésnost a pravo vyvlastnéni vyplyva pro opatfeni ,PU 14 Nadregionalni biokoridor 142 —
Chropyrisky luh — Soutok“ umisténa v plochéach ¢. 84, 85, 86, 87, 61, 67, 68, 89, 90, 91, 92, 93, 23, 62, 63,
64, 65, 66, oznadenych ve Viykrese verfejné prospé$nych staveb, opatfeni asanaci BC1(ZUR), BC2(ZUR),
BC3(zUR), BC4(zUR), BC5(ZUR), BC6(ZUR), BC7(ZUR), BC8(ZUR), BK1(ZUR), ze Z&sad Gizemniho rozvoje
Zlinského kraje v platném znéni.

G. 3 VYMEZENI STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
Stavby k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu nejsou vymezeny.

G. 4 VYMEZENI PLOCH PRO ASANACI

Oznaceni asanace

Cislo plochy

Asanace

Al

96

Asanace stavajici cyklostezky po realizaci jeji pfelozky (zména
vyuziti na plochy zemédélske)
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H) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE
PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNiCH CISEL POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNICH UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE KATATRALNIHO
ZAKONA

V Uzemnim planu nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby a vefejnad prostranstvi, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo.

) STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

Resenim Gizemniho planu nejsou stanovena zadna kompenzaéni opatfeni.

J) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

V tzemnim pl&nu jsou vymezeny tyto plochy Gzemnich rezerv:

p(I:(;Sclr?y ZpUsob vyuziti Podminky provéreni budouciho vyuziti
2 |Plocha pro bydleni individualni | "OVerit moznosti vyuziti pro bydleni, zejmena
s ohledem na zajisténi protipovodiiové ochrany
Plocha pro silni¢ni dopravu (DS)- | Provéfit podminky v koordinaci s méstem Uherské
111 e -
pfelozka silnice 11/497 Hradisté

K) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
v UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

VyuZiti tzemi v ploSe Bl €. 3 je podminéno dohodou o parcelaci.

L) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENi PODMINEK PRO
JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDIl DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemnim planem jsou vymezeny 4 plochy a koridory pro zpracovani Gizemnich studif jako podkladu
pro dal$i rozhodovani o0 zménach v Uzemi:
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Lhuta pro

Oznaceni plochy, oznaéeni Uzemni studie a navrhované funkéni vyuziti vlozeni dat do
evidence UPC

2 US.1 Plocha Gzemni rezervy - BI 31.12.2030

3 USs.3 Bydleni individualni (BI) 31.12. 2027

a1 Plocha smiSeného vyuZiti obytnd méstska
36 US.2 Plocha vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych 31.12. 2027
ploch
111 Uus.5 Plocha Uzemni rezervy — DS 31.12. 2030

Podminky pro pofizeni uzemni studie:

US.1 pro plochu Bl ¢. 2

- provéfit moznost vyuziti Gzemi pro bydleni, zejména v koordinaci s nutnymi protipovodnovymi
opatfenimi. Déle vramci fedeni US pfipadné vymezit plochy pro tato protipovodiiova opatfeni,
dopravni obsluhu Uzemi, vedeni siti technicke infrastruktury a stanovit strukturu a charakter zastavby.
Zohlednény v feSeni budou i limity v uzemi (OP drahy apod.).

US.2 pro plochy SM €. 41 a PU €. 36

- provéfit zpusob budouciho vyuZiti véetné feSeni dopravni obsluhy uzemi — napojeni vlastni lokality a
zajisténi pfistupu do lokality NKP Spitalky. Nastavit prvky podrobngjsi plo$né a prostorové regulace.
V feSeni zohlednit limity vyuZiti Gzemi a nastavit opatfeni ve vztahu k navazujicim plocham smiSenym
vyrobnim.

US.3 pro plochu Bl ¢. 3

- zpracovat (izemni studii jako podklad pro dohodu o parcelaci. V ramci feseni US vymezit plochy pro
dopravni obsluhu Gzemi a vedeni siti technické infrastruktury a vymezit jednotlivé stavebni pozemky.
Nastavit prvky podrobnéjSi plosné a prostorové regulace. V feSeni zohlednit limity vyuziti uzemi,
zejmeéna sité technické infrastruktury.

US.5 pro plochu Gzemni rezervy DS €. 111

- provéfit potfebu a rozsah dopravniho napojeni Uherského Hradité — dokonceni severniho obchvatu
Starého Mésta formou prelozky silnice 11/497. V feSeni zohlednit zejména soubéh stavajici technické
infrastruktury (elektrické vedeni VN) a polohu v fi¢ni nivé vodniho toku Moravy. Koordinovat se
zaméry na uzemi mésta Uherské Hradisté.
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M) STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Pro plochy zmén oznacené Bl a SM je stanovena nasleduijici etapizace:

. etapa:

realizace dopravni a technické infrastruktury v odpovidajicich parametrech a v dostatecné kapacité,
ktera odpovida vyslednému feSeni pro celou lokalitu nebo jeji Cast schopnou samostatného uzivani; v
pfipadé feSeni Casti lokality bude zajisténa moznost dalSiho rozvoje a napojeni na dostatecné
kapacitni infrastrukturu

Il. etapa:

realizace zastavby.

N) DEFINICE POJMU, KTERE NEJSOU OBSAZENY V PRAVNICH PREDPISECH

Viyrobni sluzby, vyroba — vykony urené pro trh, které maji materializovanou podobu hmotnych
statkd. Pfeména vstupnich prvki prostiednictvim vyrobnich faktor( (vstup = material, prostfedky
zpracovani = stroje, budovy, vyrobni zafizeni; procesni sila = lidska prace; informace) na vystupni
prvky (produkt, vyrobek, sluzba)

Nevyrobni sluzby - vykony urené pro trh, které nemaji materializovanou podobu hmotnych statk,
uspokojuji ur€itou potfebu, neskladovatelné, vécné (obnoveni funkce), osobni (zdravotni péce,
kaderfnictvi)

Souvisejici, souvislost — vzajemny vnitfni vztah, pfi¢innd a vyznamova spojitost mezi funkcemi,
¢innostmi, vyuzitim

Podminujici, podminénost — vlastnost funkce platici za uritych podminek nebo zavislost na spinéni
uréitych podminek

Slucitelny, sluéitelnost — schopnost vzajemné koexistence (snaSenlivosti, spravné Cinnosti a
systémové spoluprace funkci) bez neZzadouciho vzajemného ovliviiovani.

SluZebni byt — slouzi k trvalému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuZitim, jako soucast staveb
hlavniho vyuZiti.

Malé vodni plochy - vodni plochy v nezastavéném uzemi do velikosti max. 0,1 ha.

Okolni zastavba — zastavba, ktera se pohledové uplatiiuje pfi posuzovani nové umistovanych
zamérech a jejiz rozsah bude vychazet z konkrétnich uzemnich podminek (napf. pohledova
exponovanost, terénni konfigurace, vySka zastavby apod.) a bude pfedmétem posouzeni v
navazuijicich fizenich.

Volna fadova zastavba - typ zastavby, ktery tvofi souvislou zastavbu (fadu) domu (ulici). Izolované
domy nebo dvojdomky, kdy pozemek neni v celé Sifce zastavén a domy vytvafi souvislou zastavbu.
Seviena fadova zastavba — typ zastavby, ktery je tvofen souvislou zastavbou domd, jejichZ Stitové
zdi na sebe navazuiji, cela Sifka pozemku je zastavéna.

Zahradkarské chaty — stavby spojené se zahradkarenim, umisténé v zahradkarskych osadach,
0 vyméfe do 35 m2

Stavby rodinneé rekreace - stavby o vyméfe do 60 m2 umisténé v plochach individualni rekreace,
které slouZi pro pobytovou rekreaci v kvalitnim prostfedi a nejsou urCeny k trvalému bydleni
Ustupujici podlaZi — podlaZi s mensi pudorysnou plochou nez podlazi pod nim, max. 75% pUdorysné
plochy pfedchazejiciho podlazi, ustoupené od lice obvodové stény budovy orientované k uliéni ¢are
alespon 0 2m
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Zelen - soubor zamérné zalozenych nebo spontanné vzniklych prvkd Zivé pfirody, res nezastavéné
¢asti ploch a pozemk(i. Do % zelené se nezapoc€itavaji zpevnéné plochy, odstavné plochy,
parkovi$té ani v pfipadé, Ze jsou provedeny z materialG schopnych vsakovani destové vody,
ani zelené strechy.

0) UDAJE 0 POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

Textova Cast je tvofena stranami 1 aZ 50, coz predstavuje 25 listli

Graficka ¢ast obsahuje 4 vykresy - €. 1.B1, 1.B2, 1.B3, 1.B4 v nasledujicim rozsahu:

1.B1
1.B2
1.B3
|.B4

VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi (1:5 000)

HLAVNI VYKRES (1:5 000)

VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI (1:5 000)
VYSKOVE CLENEN{ ZASTAVBY (1:10 000)
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