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1.  Z§kladn² ¼daje 
 
Đzemn² studie je zpracov§na na z§kladŊ poģadavku obce Kostelany nad Moravou pro plochy 
vymezen® ¼zemn²m pl§nem pro bydlen² v rodinnĨch domech. Zpracov§n² ¼zemn² studie ĐS 1 
pro plochu B4 a ĐS 2 pro plochu B5 bylo uloģeno jako podm²nka pro rozhodov§n² o zmŊn§ch 
v ¼zem² Đzemn²m pl§nem Kostelany nad Moravou. 
 
Z§kladn²m podkladem pro zpracov§n² ¼zemn² studie bylo ĂZad§n² ¼zemn² studie ĂĐS1ñ dle 
Đzemn²ho pl§nu Kostelany nad Moravouñ a ĂZad§n² ¼zemn² studie ĂĐS2ñ dle Đzemn²ho pl§nu 
Kostelany nad Moravouñ. 
 
Đzemn² studie slouģ² jako podklad pro rozhodov§n² v ¼zem² a je zpracov§na v souladu se 
stavebn²m z§konem (z§k. ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du, ve znŊn² 
pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ) a s pŚedpisy souvisej²c²mi - prov§dŊc²mi vyhl§ġkami ļ. 500/2006 Sb., 
o ¼zemnŊ analytickĨch podkladech, ¼zemnŊ pl§novac² dokumentaci a zpŢsobu evidence  
¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti a vyhl§ġkou ļ. 501/2006 Sb., o obecnĨch poģadavc²ch 
na vyuģ²v§n² ¼zem², v platnĨch znŊn²ch.  
 
Studi² je nastaven z§kladn² r§mec pro vyuģit² ¼zem² pro vĨstavbu rodinnĨch domŢ a um²stŊn² 
veŚejn® infrastruktury, coģ bude d§le provŊŚeno v navazuj²c²ch Ś²zen² vedenĨch pŚ²sluġnĨm 
stavebn²m ¼Śadem (napŚ. ¼zemn² Ś²zen²) a v dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace. 
 
Đzemn² studie je zpracov§na opr§vnŊnou osobou v souladu se stavebn²m z§konem 
a z§konem ļ.360/1992 Sb., o vĨkonu povol§n² autorizovanĨch architektŢ a o vĨkonu povol§n² 
autorizovanĨch inģenĨrŢ a technikŢ ļinnĨch ve vĨstavbŊ, v platn®m znŊn². 
 
Đzemn² studie byla v prŢbŊhu zpracov§n² konzultov§na s MŊstskĨm ¼Śadem Uhersk® 
HradiġtŊ, odborem SĢP (poŚizovatelem) a se z§stupci obce Kostelany nad Moravou.  
 
 

2.  Vymezen² Śeġen®ho ¼zem² 
 
Obec Kostelany nad Moravou leģ² ve Zl²nsk®m kraji, okrese Uhersk® HradiġtŊ, cca 7 km 
jihoz§padnŊ od Uhersk®ho HradiġtŊ. 
 
řeġen® ¼zem² leģ² v z§padn² ļ§sti obce, je rozdŊleno silnic² III/4271. PŚ²mo navazuje na 
zastavŊn® ¼zem², na st§vaj²c² plochy se stejnou obytnou funkc². Plochy leģ² v dosahu dopravn² 
a technick® infrastruktury.  
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VĨŚez hlavn²ho vĨkresu ĐP Kostelany nad Moravou 

 

 
leteckĨ sn²mek obce 

zdroj: http://www.kostelanynadmoravou.cz 
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S ohledem na potŚebu koordinace veŚejn® infrastruktury pro lokality ĐS1 a ĐS2 je ¼zemn² 
studie zpracov§na jako jedna dokumentace. 

 
 

3.  Rozsah vymezen² a stanoven² zpŢsobu vyuģit² pozemkŢ 
 
Đzemn² studie Śeġ² zastaviteln® plochy bydlen² v rodinnĨch domech v rozsahu lokalit B4 a B5 
dle ¼zemn²ho pl§nu. Plocha B4 (ĐS1) je o vĨmŊŚe 7,15 ha. Plocha B5 (ĐS 2) je o vĨmŊŚe 3,98 
ha. 
 
Jednotliv® lokality jsou ļlenŊny dle navrhovan®ho zpŢsobu vyuģit² na plochy: 
- plochy pro bydlen² vļetnŊ vymezen² ploch pro um²stŊn² obytn® z§stavby 
- pozemky pozemn²ch komunikac² vļ. veŚejn®ho prostoru a pŊġ²ch propojen² (pŊġ² 
prostupnost ¼zem²m) 

- veŚejn§ prostranstv², veŚejn§ zeleŔ 
- plochy krajinn® zelenŊ. 
 
Poģadavek na vymezen² veŚejnĨch prostranstv² ve smyslu ustanoven² Ä7 odst. 1 vyhl§ġky ļ. 
501/2006S. byl Śeġen n§sledovnŊ: 
 

 
oznaļen² veŚejn®ho 
prostranstv² 

oznaļen² 
lokality 

vĨmŊra lokality 
(plochy bydlen² 
bez komunikac²) 

(ha) 

min. poģadovan§ 
vĨmŊra veŚejn®ho 
prostranstv² 

(m2) 

vĨmŊra navrģen®ho 
veŚejn®ho prostranstv² 
bez komunikac² 

(m2) 

VeŚejn® prostranstv², 
veŚejn§ zeleŔ 

ĐS1 ï B4 9,52 4760 8160 

ĐS2 ï B5 3,78 1900 2090 

 
VeŚejn® prostranstv² pro plochu B4 leģ² v jihoz§padn² ļ§sti lokality a je tvoŚeno plochami 
krajinn® zelenŊ a plochami veŚejnĨch prostranstv², veŚejn® zelenŊ. Jedn§ se o ¼zem², ve 
kter®m tvoŚ² zeleŔ izolaļn² funkci mezi st§vaj²c² vĨrobou a novŊ navrģenou obytnou lokalitou. 
VeŚejn® prostranstv² pŚech§z² do prostoru n§bŚeģ² vodn²ho toku Moravy a souļasnŊ dotv§Ś² 
odpoļinkovou z·nu.  
VeŚejn® prostranstv² pro plochu B5 leģ² v severn² ļ§sti Śeġen®ho ¼zem², kde spoleļnŊ 
s krajinou zelen² kolem hŚbitova dotv§Ś² klidovou z·nu pietn²ho m²sta. 
 
Souļ§st² veŚejnĨch prostranstv² jsou tak® ļ§sti ploch pod®l navrhovanĨch pozemkŢ 
pozemn²ch komunikac² vļ. veŚejn®ho prostoru, kter® nejsou do vĨsledn®ho Śeġen² 
zapoļ²t§ny. 
 
Pro dalġ² poģadovan® vĨpoļty byl proveden kvalifikovanĨ odhad poļtu rodinnĨch domŢ: 
- v lokalitŊ ĐS 1 - B4  - max. 60 RD 
- v lokalitŊ ĐS 2 ï B5 - max. 25 RD 
 
N§vrh je koncipov§n tak, ģe z§stavba rodinnĨmi domy je situov§na k navrhovan® obsluģn® 
komunikaci, kter§ bude oboustrannŊ obestavŊna. Stavebn² pozemky vytvoŚ² jednotnou uliļn² 
linii a spoleļnŊ vytv§Ś² v obou lokalit§ch ve smŊru SV - JZ novou ulici. Uliļn² ļ§ra nen² 
nastavena pevnŊ, ale navazuj²c² z§stavba se mus² vģdy pŚizpŢsobit linii sousedn²ch domŢ. 
Coģ znamen§, ģe uliļn² ļ§ru zakl§d§ prvn² stavba RD. Tu je nutno um²stit ve vzd§lenosti 
min. 5 m od komunikace a maxim§lnŊ do vzd§lenosti 25 m od komunikace. ObecnŊ je 
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nutno dodrģet minim§ln² vzd§lenost mezi rodinnĨmi domy navz§jem ï 7 m a od hranic mezi 
jednotlivĨmi pozemky min. 2 m.  
Souļ§st² studie nen² v souladu s poģadavky zad§n² n§vrh parcelace jednotlivĨch stavebn²ch 
pozemkŢ pro rodinn® domy.  
 
V r§mci Śeġen® lokality nejsou navrhov§ny samostatn® stavebn² pozemky pro obļansk® 
vybaven². 

 
4.  Urbanistick§ koncepce a podm²nky vyuģit² ¼zem² 
 
Pro Śeġen® ¼zem² plat² z§kladn² funkļn² regulace dle vydan®ho ĐP Kostelany nad Moravou: 

Plochy individu§ln²ho bydlen² (BI)  
Hlavn² vyuģit²  
Å plochy pro bydlen² v rodinnĨch domech  
PŚ²pustn® vyuģit²  
Å ostatn² doplŔuj²c² zaŚ²zen² pŚ²mo souvisej²c² s bydlen²m v rodinnĨch domech a jeho provozem 
Å souvisej²c² dopravn² a technick§ infrastruktura a zaŚ²zen² zajiġŠuj²c² obsluhu ¼zem²  
Å dŊtsk§ hŚiġtŊ a venkovn² otevŚen§ zaŚ²zen² tŊlovĨchovy  
Å plochy veŚejnĨch prostranstv²  
Å plochy veŚejn® a izolaļn² zelenŊ 
NepŚ²pustn® vyuģit²  
Å vġechny ostatn² ļinnosti, zaŚ²zen² a stavby, kter® nesouvis² s hlavn²m a pŚ²pustnĨm vyuģit²m  
Å vġechny ļinnosti, zaŚ²zen² a stavby, jejichģ negativn² ¼ļinky na ģivotn² prostŚed² pŚekraļuj² 
limity stanoven® pŚ²sluġnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy nad pŚ²pustnou m²ru. 
 
 

5.  Podm²nky pro dopravn² infrastrukturu 
 
Dle ¼zemn²ho pl§nu je lokalita napojena na silnici III. tŚ²dy navrhovanou pozemn² komunikac² - 
obsluģnou komunikac² s ġ²Śkou veŚejn®ho prostoru 8 m pro obsluhu cel®ho ¼zem². Parkov§n² 
a gar§ģov§n² vozidel bude zajiġtŊno na pozemc²ch rodinnĨch domŢ. 
N§vrh dopravn²ho Śeġen² vļetnŊ ġ²Śkov®ho a smŊrov®ho uspoŚ§d§n² odpov²d§ poģadavkŢm 
a n§rokŢm na obsluhu navrģen®ho obytn®ho souboru. V m²stech napojen² jsou dodrģeny 
rozhledov® troj¼heln²ky a ve vztahu k vĨġkov®mu uspoŚ§d§n² komunikac² nejsou pŚij²m§na 
ģ§dn§ opatŚen² a n§vrh vyhovuje normovĨm poģadavkŢm. Navrģen® ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² 
umoģŔuje upŚesnit kategorii komunikace vļetnŊ ġ²Śkov®ho Śeġen² v r§mci zpracov§n² jej²ho 
projektu; lze zajistit dvoupruhovou obousmŊrnou obsluģnou komunikaci o ġ²Śce 6 m (2 x 3m).  
 
V dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace je nutno respektovat stanoviska vlastn²kŢ 
dopravn² infrastruktury ï viz bod 12. 
 
 

6.  Podm²nky pro technickou infrastrukturu 
 
Na technickou infrastrukturu budou napojeny rodinn® domy ze vġech navrģenĨch stavebn²ch 
pozemkŢ. NovŊ navrģen® inģenĨrsk® s²tŊ budou uloģeny zejm®na v prostoru m²stn² 
komunikace. V dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace je nutno respektovat stanoviska 
vlastn²kŢ technick® infrastruktury ï viz bod 12. 
 
Z§sobov§n² vodou bude Śeġeno napojen²m na veŚejnou vodovodn² s²Š z§sobovanou ze SV 
Uhersk® HradiġtŊ ï UherskĨ Brod ï Bojkovice. St§vaj²c² vodovod je v majetku obce a je 
provozovanĨ SVK, a.s. Voda je gravitaļnŊ vedena z akumulace ĐV Ostroģsk§ Nov§ Ves 
s max. a min. hladinou 236,5/231,7 m.n.m. 
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PotŚeba pitn® vody pro obyvatele navrhovanĨch obytnĨch souborŢ: 
ĐS1 ï B4 ï max. 60 RD, pro potŚebu vĨpoļtu je obloģnost RD 3,5 osob - celkem 210 obyvatel  
ĐS2 ï B5 ï cca 25 RD, pro potŚebu vĨpoļtu je obloģnost RD 3,5 osob - celkem cca 88 
obyvatel  
 Specifick§ potŚeba pitn® vody ï 100l/obyv/den 

  Qd byt. fondu  = poļet.obyvatel x 100l/obyv/den  

 
ĐS1 ï B4 ï 21 000 l/den = 21 m3/den  
ĐS2 ï B5 ï 8 800 l/den = 8,8 m3/den  
 
Obec je odkanalizov§na jednotnĨm kanalizaļn²m syst®mem. Odpadn² vody jsou odvedeny 
prostŚednictv²m navrģen® jednotn® kanalizace s napojen² na st§vaj²c² kanalizaļn² s²Š 
za¼stŊnou do ĻOV Kostelany nad Moravou v jihoz§padn² ļ§sti obce u vodn²ho toku Moravy; 
vġechny odpadn² vody je nutno vzhledem ke konfiguraci ter®nu pŚeļerp§vat centr§ln² ĻS na 
ĻOV. Navrģen§ kanalizace je vedena v navrģen® m²stn² komunikaci.  
Z§kladn²m principem dopravy odpadn²ch vod gravitaļn² kanalizac² je beztlakovĨ prŢtok 
odpadn²ch vod o voln® hladinŊ a minim§ln² sklon stokov® s²tŊ je d§n pŚedevġ²m un§ġec² silou, 
aby nedoch§zelo k zan§ġen² sedimenty, ale z§roveŔ by nemŊl bĨt pŚ²liġ vysokĨ, aby 
nedoch§zelo k dynamick®mu poġkozen² stoky. Vlastn² n§vrh kanalizace se bude odv²jet od 
pŚesn®ho rozsahu odkanalizovan® z§stavby a pŚedpokl§dan® kapacity odpadn²ch vod. 
Minim§ln² vĨġka kryt² kanalizace je v z§vislosti na klimatickĨch podm²nk§ch (nez§mrzn§ 
hloubka) cca 1 m, v m²stŊ komunikac² 1,5 m a pod silniļn² s²t² cca 1,8 m. 
Vzhledem ke konfiguraci ter®nu (viz n§sleduj²c² profily ter®nu v m²stŊ veden² pŚedpokl§dan® 
kanalizace) nebude moģn® odkanalizovat cel® ¼zem² gravitaļnŊ (zejm®na lokalita u druģstva). 
Jako optim§ln² se nab²z² kombinovanĨ syst®m gravitaļn² stokov® s²tŊ s pŚeļerp§vac²mi 
stanicemi; jej² um²stŊn² vyplyne ze situov§n² z§stavby, konfigurace ter®nu a moģnosti um²stŊn² 
stavby na pozemky a moģnost² st§vaj²c² stokov® s²tŊ (vĨġka ġachet, kapacita potrub² apod.). 
V pŚ²padŊ lokality B5 (u hŚbitova) se nadmoŚsk§ vĨġka a reli®f ter®nu pohybuje od 180 m.n.m. 
do 177,89 m.n.m. v m²stŊ pŚedpokl§dan®ho napojen² (ġachta u ļp. 331).  
 

 
 
U lokality B4 (u druģstva) se nadmoŚsk§ vĨġka pohybuje od 182,5 m.n.m. do 180 m.n.m na 
severn² stranŊ lokality a na jiģn² stranŊ se ter®n svaģuje smŊrem k MoravŊ na ¼roveŔ 178,85 
m.n.m. v m²stŊ ļerpac² stanice.  
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S ohledem na rozsah lokality nen² re§ln® jej² odkanalizov§n² jednou gravitaļn² kanalizaļn² 
stokou. Moģnost² je sveden² odpadn²ch vod nŊkolika stokami vļetnŊ stoky navrģen® v m²stŊ 
pŊġ²ho propojen² ï rozmez² 181,5 m.n.m.  aģ  177,5 m.n.m. 
 

 
 
DeġŠov® vody jsou vsakov§ny na jednotlivĨch pozemc²ch a budou Śeġeny pŚi umisŠov§n² 
kaģd® jednotliv® stavby vļetnŊ odveden² deġŠovĨch vod z pozemn² komunikace.  
 
Z§sobov§n² plynem je Śeġeno napojen²m na STL rozvody zemn²ho plynu. 
 
PŚipojen² na el. s²Š NN bude Śeġeno zemn²m kabelem s vyuģit²m st§vaj²c² trafostanice 
- TS Kulturn² dŢm ï pro lokalitu B5, jej²ģ vĨkon bude dle potŚeby pos²len 
- novŊ navrģen® TS D²ly ï pro lokalitu B4. 
 
V prostoru veŚejn®ho prostranstv² na jihoz§padn² je alternativnŊ moģn§ kabelizace nebo 
pŚeloģka elektrick®ho veden² VN, tak aby umoģnila optim§ln² vyuģit² veŚejn®ho prostoru; 
pŚedpoklad kabelizace je i pro veden² VN pod®l navrģen® komunikace. 
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Velikost elektrick®ho vĨkonu pro pŚedpokl§danĨ poļet rodinnĨch domŢ se bilancuje 
v n§sleduj²c²m rozsahu: 
 
OdhadovanĨ poļet RD celkem   
 
ï lokalita ĐS 1 ï B4 ï max. 60 RD 
ï lokalita ĐS 2 ï B5 ï max. 25 RD 
 
Z§kladn² stupeŔ elektrizace: B2 + 20%C1   
VĨkony: pro B2 ï cca 11kW 
   pro C1 ï cca 20 kW (pŚedpoklad vyt§pŊn² cca 9kW) 
Lokalita ĐS1: 
InstalovanĨ vĨkon: cca 768 kW 
SoudobĨ vĨkon (pŚedpoklad 40 ï 50%): cca 307 ï 384 kW 
 
Lokalita ĐS2: 
InstalovanĨ vĨkon: cca 320 kW 
SoudobĨ vĨkon (pŚedpoklad 40 ï 50%): cca 128 ï 160 kW 
 
 
Z§kladn² stupnŊ elektrizace jsou definov§ny n§sledovnŊ: 
A ï z§kladn² elektrick® spotŚebiļe 
B1 ï A + elektrick® vaŚen² 
B2 ï B1 + elektrickĨ ohŚev TĐV 
C1 ï B2 +elektrick® vyt§pŊn² ï niģġ² stupeŔ 
C2 ï B2 + elektrick® vyt§pŊn² ï vyġġ² stupeŔ 
StupeŔ elektrizace je navrģen s  ohledem na polohu ¼zem², pŚedpokl§danou velikost 
stavebn²ch pozemkŢ, kter§ generuje velikost umisŠovanĨch staveb, a pŚedpokl§dan® vyuģit² 
pro ļist® bydlen².  
 
V r§mci navrģenĨch komunikac² se pŚedpokl§d§ vybudov§n² veŚejn®ho osvŊtlen².  
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7.  Podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² a ochrany krajinn®ho r§zu 
 
Koncepce Śeġen² z§stavby je volena tak, aby pŚi dodrģen² doporuļen®ho charakteru staveb, 
orientace a tvaru stŚech, doporuļen® barevnosti a materi§lovĨch skladeb stŚech a fas§d, 
charakteru oplocen² a staveb souvisej²c²ch a doplŔuj²c²ch hlavn² funkci bydlen² nedoġlo 
k negativn²mu ovlivnŊn² krajinn®ho r§zu. 
 
N§vrh prostorov® uspoŚ§d§n² vych§z² z charakteru okoln² z§stavby, kdy je zachov§n 
tradiļn² charakter z§stavby respektuj²c² m²stn² r§z a architektonick® ztv§rnŊn². VĨġka 
z§stavby vych§z² ze st§vaj²c² vĨġkov® hladiny ï viz n§sleduj²c² obr§zek. 
 

 
Charakter z§stavby s pŚev§ģnŊ sedlovĨmi stŚechami 

 

Charakter obytnĨch staveb:  
 
- samostatnŊ stoj²c² (izolovan®) rodinn® domy do 200 m2 zastavŊn® plochy / dvojdomky  
- 1 nadzemn²m podlaģ² a podkrov² 
- okapov§ orientace; poģadavek na jednotnĨ vzhled cel® uliļn² fronty 
Charakter z§stavby vych§z² z popt§vky v ¼zem² a pŚedevġ²m z charakteru navazuj²c² okol² 
z§stavby. Z§kladn²m typem z§stavby je rodinnĨ dŢm s jedn²m nadzemn²m podlaģ²m 
a podkrov²m se sedlovou stŚechou a pŚ²zemn²mi doplŔuj²c²mi stavbami. Uveden§ regulace 
vych§z² z okoln² z§stavby leģ²c² vĨchodn²m smŊrem a pohledov® exponovanosti lokality. 
Z tohoto dŢvodu se zde uplatŔuje v z§kladn²ch parametrech rodinnĨ dŢm s jedn²m nadzemn²m 
podlaģ²m a podkrov²m, avġak bez striktn² regulace tĨkaj²c² se pŢdorysn®ho tvaru. T²m je d§na, 
i s ohledem na okoln² z§stavbu, moģnost variabiln²ho Śeġen² a je zachov§n potenci§l pro tvŢrļ² 
pr§ci projektanta. Z hlediska maxim§ln² velikosti je doporuļen§ regulace dostaļuj²c² a mus² se 
vģdy pŚizpŢsobit velikosti jednotlivĨch stavebn²ch pozemkŢ. Z vĨġe uveden®ho je tak® zŚejm®, 
ģe v Śeġen®m ¼zem² nen² ģ§douc² stavba o dvou plnohodnotnĨch nadzemn²ch podlaģ²ch, ani 
stavba se ġt²tovou orientac², pŚestoģe se obdobn® stavby nach§z² vĨchodnŊ od Śeġen® 
lokality. Ta odpov²d§ dobŊ sv®ho vzniku, a jedn§ se pŚedevġ²m o rodinn® domy typu 
ĂĠumper§kñ doplnŊn® o domy se sedlovou stŚechou a ġt²tovou orientac² (viz n§sleduj²c² 
obr§zek). 
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- nevhodn® jsou stavby typu Ăbungalovñ 

NevhodnĨm typem z§stavby jsou obytn® domy typu Ăbungalovñ, coģ jsou pŚ²zemn² stavby 
s pŚevl§daj²c² d®lkovou dispozic² zastŚeġen® valbovĨmi stŚechami se sklonem do 30o, bez 
vyuģiteln®ho podkrov². Jedn§ se o z§stavbu, kter§ nen² charakteristick§ pro danĨ region a 
pro pohledovŊ exponovan® lokality se jev² jako nevhodn§. Obdobn§ z§stavba se sice 
v ¼zem² nach§z², ale mezi stavbami rodinnĨch domŢ s jedn²m nadzemn²m podlaģ²m a 
obytnĨm podkrov²m pŚedstavuje ruġivĨ prvek (viz n§sleduj²c² obr§zek). 
 

 
 
Orientace a tvar stŚech rodinnĨch domŢ: 
- ġikm® sedlov® stŚechy se sklonem v rozmez² 30 - 45Ü.  Orientace hŚebene rodinnĨch 
domŢ - rovnobŊģnŊ s pod®lnou dispozic². Vylouļeny jsou stŚechy rovn® a pultov®.  
 

U stavebn²ch pozemkŢ  jsou navrģeny ġikm® sedlov® stŚechy se sklonem v rozmez² 30 - 45Ü. 
NavrģenĨ typ z§stavby byl pŚizpŢsoben pŚevaģuj²c² st§vaj²c² z§stavbŊ leģ²c² vĨchodn²m 
smŊrem. PŚestoģe jsou v bl²zkosti Śeġen®ho ¼zem² pouģity rozd²ln® typy zastŚeġen², je snaha o 
sjednocen² vzhledu lokality, a proto jsou navrģeny pouze stŚechy sedlov®, typick® pro 
vesnickou z§stavbu.  Je navrģen sklon stŚech v rozmez² od 30 - 45Ü, coģ umoģŔuje variabilitu 
v r§mci projektu stavby.  
 
Barevnost fas§d a stŚeġn² krytina:  

- vnŊjġ² om²tky b²l® nebo v pastelovĨch odst²nech. Moģnost vyuģit² dalġ²ch pŚ²rodn²ch 
materi§lŢ napŚ. k§men, dŚevo, keramickĨ nebo cihelnĨ obklad. 

- stŚeġn² krytina maloploġn§ skl§dan§ (betonov§, p§len§), cihlovŊ ļerven§, 
ļervenohnŊd§ nebo antracitov§ nebo jej² imitace 

Barevnost fas§d pŚedpokl§d§ b²l® nebo pastelov® om²tky. Nedoporuļuj² se vĨraznŊ 
barevn® om²tky. VĨraznou barevnost² doch§z² k dominantn²mu uplatnŊn² tŊchto staveb 
a k setŚen² vz§jemnĨch optickĨch vazeb. Navrģen® doporuļen² nereflektuje tyto souļasn® 
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m·dn² trendy, ale je nadļasov®. Vych§z² z barevnosti pŢvodn² historick® z§stavby, ale 
d§v§ j² modern² podobu. StejnŊ tak pŚipouġt² vyuģit² pŚ²rodn²ch materi§lŢ na fas§dŊ napŚ. 
v podobŊ obkladŢ.  StejnŊ tak je navrģen§ stŚeġn² krytina pro ġikm® stŚechy  - maloploġn§ 
skl§dan§ (betonov§, p§len§) nebo jej² imitace, coģ vych§z² z pŢvodn² podoby historick® 
z§stavby. Barevnost vych§z² ze st§vaj²c²ho charakteru okoln² stŚeġn² krajiny a je navrģena 
v tmavĨch odst²nech jako cihlovŊ ļerven§, ļervenohnŊd§ nebo antracitov§. Barevnost je 
doporuļen§, avġak jej² dodrģen² se jev² jako maxim§lnŊ vhodn®, zejm®na k pohledov® 
exponovanosti lokality. 
 

Oplocen²:  
-  oplocen² v uliļn² frontŊ otoļen® do veŚejn®ho prostoru (pod®l navrhovan® obsluģn® 

komunikace) - plotov§ pole s vyuģit²m dŚeva, kamene, ciheln®ho zdiva, kovu, ģiv® 
ploty;vĨġka do 1,6 m, alespoŔ ļ§steļnŊ prŢhledn® (min. 50%) 

-  v ¼zem² mimo kontakt s veŚejnĨm prostorem lze poģ²t dr§tŊn® oplocen², vĨġka do 2 m 
Uveden§ regulace pŚedpokl§d§ ĂjednotnĨñ vĨraz uliļn² fronty oplocen² otoļen®ho do veŚejn®ho 
prostoru, protoģe zde pln² tak® funkci estetickou. 
 
 
Dalġ² stavby na pozemc²ch se stavbou rodinn®ho domu - stavby souvisej²c² a 
podmiŔuj²c² bydlen²  - pŚ²zemn² se shodnĨm nebo podobnĨm architektonickĨm vĨrazem jako 
stavba rodinn®ho domu. 
 
PŚ²klady vhodnĨch typŢ staveb: 
 

 
 

 










